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2 Produktinformation

FELDER-ISO-Tin® - BLEIFREI, Sn99,3Cu0,7

Bleifreies Lot u.a. fiir Tauch- und Wellenldtanlagen
DIN EN 1S0O 9453:2014 Sn99,3Cu0,7
Art.-Nr.: 12940...

Bleifreie FELDER-1SO-Tin® Elektroniklote enthalten keinerlei Stoffe, fiir die in der Richtlinie 2011/65/EU
(,,RoHS*) Beschrankungen bestehen.

Die Angaben (iber unsere Produkte sind das Resultat langjéhriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe
weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausfiihrungen der mit unseren Produkten durchgefiihrten Arbeiten haben, beschrénkt sich
unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitditsméngeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
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Anwendung

Bleifreie Lotungen im Elektronikbereich, Hochtemperaturanwendungen z.B. in der Automobilindustrie (gute
Temperaturwechselbesténdigkeit bei hohen Temperaturen). Mindestens dauertemperaturbesténdig bis 120°C.

Eigenschaften
Metallische Zusammensetzung : 99,3% Sn, 0,7 % Cu
Schmelzbereich/ -punkt : 227°C (eutektisch)
Elektrische Leitfahigkeit : 7,5 m/Qmm?
Spezifisches Gewicht : 7,3 g/cm?
Kriechfestigkeit bei 20°C 8,6 N/mm?2

bei 100°C 2,1 N/mm2
Scherfestigkeit bei 20°C 23 N/mm2

bei 100°C 16 N/mm?

Verunreinigungen/Toleranzen nach DIN EN IS0 9453:2014

Al As Bi Cd Fe Ph Sh Zn Cu Sn

0001 003 01 002 002 007 01 0001 07+02 993+05

*Der maximale Bleigehalt in FELDER-Elektronikloten liegt bei 0,05% (Normenforderung 0,07%).

Hinweise

Jede Lieferung ist mit einer Chargen-Nummer versehen. Auf Wunsch wird ein Analysenzertifikat beigelegt.
Das Material ist bei trockener und staubfreier Lagerung unbegrenzt haltbar.

Lieferformen

Ca. 250 g Dreikantstangen, 400 mm lang,
ca. 1,0 kg - Stange 330x20x20 mm,
ca. 3,5 kg — Block mit Aufhdngedse 545x47x20 mm.

Auch als Massivdraht auf Spulen zur automatischen Zufiihrung und als Drahtabschnitte zur Erstbefiillung
lieferbar.
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