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imbinari de calitate superioara de la Oberhausen

Inca de la infiintarea sa din 1979, FELDER GMBH
a oferit produse de nalta calitate. Gama noastra
de produse si servicii perfect orientate catre ne-
voile clientilor nostri, ne ajuta sa fim partenerul
perfect in domeniul nostru de specialitate: dezvol-
tarea si producerea aliajelor de lipit, a pastelor de
lipit si a fondantilor pentru lipire moale si lipire tare.
Programul de livrare este la fel de diversificat ca si
gama de aplicatii. Produsele noastre se utilizeaza,
spre exemplu, in tehnologia solara si domestica,
in lucrarile pentru acoperisuri, in tehnologia caro-
seriilor, Tn multe aplicatii industriale, precum si in
industria electronica extrem de dezvoltata.

Fie ca este vorba de un jgheab de zinc pe un aco-
peris, de tevi de cupru pe un perete sau de o placa
de circuite in echipamentele electrice moderne -
cu produsele noastre adresate tehnologiei sudurii
lucram la capacitate maxima si crestem in fiecare
zi in raport cu sarcinile noastre. in 1986 a avut
loc mutarea in noua fabrica din Oberhausen. Nu
a durat mult pana cand s-au realizat si alte lucrari
de extindere si modernizare, in anii 1991 si 2005,
iar in perioada 2013/2014 a avut loc o extindere
care aproape a dublat suprafata de productie. In-
tre timp, FELDER GMBH a devenit lider de piata,
producénd pe o suprafatd de mai mult de 7000 m?
gama completa de tehnologie pentru sudura in
Oberhausen.

FELDER GMBH
Tehnologie pentru sudura
Im Lipperfeld 11

D-46047 Oberhausen

Fon +49 (0) 208 8 50 35 0
Fax +49 (0) 208 2 60 80

Succesul economic si portofoliul de clienti in con-
tinua crestere constituie o recunoastere a muncii
noastre. Fiind unul dintre principalii producatori de
aliaje de lipit, paste de lipit si fondanti pentru lipire
din Europa, produsele noastre sunt supuse in mod
firesc unui control permanent al calitatii in laborato-
rulnostrumodern sicorespund unuistandardridicat
de calitate conform directivei ISO 9001. Aspectele
legate de mediu sunt, de asemenea, strict moni-
torizate si certificate conform ISO 14001.

Asistenta atenta si solutiile individualizate pentru
problemele fiecarui client fac parte din principiile
noastre. Datorita gamei noastre extinse de produ-
se, suntem un partener foarte eficient in industrie
si comert. Mentinand acest standard ridicat al ca-
litatii, FELDER GMBH fsi asigura pozitia pe piata
n viitor.

Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu dvs.

Qualitétsmanagement
1SO 9001:2008
Umweltmanagement

1SO 1400 04
» RegelméBige freiwillige

Web www.felder.de
Mail info@felder.de
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Singura dumneavoastra sursa de furnizare a materialelor pentru sudura!Daca nu gasiti
in aceasta brosura produsele adecvate cerintelor dvs. specifice, nu ezitati sa contactati
departamentul nostru de vanzari. Vom fi incantati sa va ajutam!



Aliaje moi de lipit sub forma de bare si fire

Aliaj pentru lipire sub forma de bare
Conform DIN EN ISO 9453

Forma de livrare  Dimensiuni Ambalajul Unitar

Bara triunghiulara aprox. 10 x 10 x 10 x 400 mm 25,0 kg

Bara presata aprox. 8 x 10 x 400 mm 25,0 kg

Cod articol  Aliaj Intervalul de topire  Descriere si aplicatie

12250122 Pb74Sn25Sb1 185 - 263 °C Bare triunghiulare, cositor pentru caroserii

12251000 Pb74Sn25Sb1 185-263 °C Bare presate, cositor pentru caroserii

12310120 Pb70Sn30 183 -255°C Bare triunghiulare, constructia radiatoarelor, sudura suprafetelor din otel
inoxidabil

12360122 Pb65Sn35 183 -245°C Bare triunghiulare, cabluri cu manta de plumb, zinc si aliaje de zinc

12410122 Pb60Sn40 183-235°C Cositor pentru acoperisuri pentru jgheaburi din cupru si zinc

12510120 Pb50Sn50Sb 185-216 °C Cositor pentru acoperisuri, lipire de uz general in industria metalica

12610120 Sn60Pb40Sb 183-190 °C Cositor pentru acoperisuri, lipire de uz general in industria metalica

13630120 Sn90Zn10 199 -203 °C Cositor fara plumb pentru acoperisuri pentru jgheaburi din zinc

12970120 Sn97Cu3 230-250 °C Cositor pentru acoperisuri, fara plumb pentru jgheaburi din cupru (fara
nituire), cositor pentru domeniul electronic

12940120 Sn99Cu1 227 °C Cositor pentru domeniul electronic fara plumb*

5512941026 Sn100Ni+ 227 °C Cositor pentru domeniul electronic fara plumb*, dezalierea minima a aliaju-
lui fier / cupru

12950120 Sn97Ag3 221-224°C Cositor pentru domeniul electronic fara plumb*

12840120 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 217 °C Cositor pentru domeniul electronic fara plumb*

12990120 Sn99.9 232°C Cositor sub forma de cub

12911000 Sn92Cu8 230 - aprox. 350 °C Cositor sub forma de bare presate, pentru caroserii fara plumb

13761000 Sn90Zn7Cu3 200 - 280 °C Cositor sub forma de bare presate, pentru caroserii fara plumb

Aliajele noastre de lipit fara plumb sunt conforme cu directivele RoHS si ElektroG.

* Toate aliajele pentru lipit in domeniul electronic sunt disponibile si in alte forme de livrare: bare de 400 g (330x20x10 mm), bare de 1,0 kg
(330x20x20 mm), cuburi de 3,5 kg (545x47x20 mm).

Aliaj pentru lipire sub forma de fire
Conform DIN EN ISO 9453

Forma de livrare Dimensiuni Ambalajul Unitar

bare de 500 mm 2-3 mm 25,0 kg

bare de 500 mm 3-4 mm 25,0 kg

bare de 500 mm 4-5 mm 25,0 kg

bare de 500 mm 5-6 mm 25,0 kg

Aliaj Intervalul de topire  Descriere si aplicatie

Pb70Sn30 183 -255°C Constructia radiatoarelor

Pb65Sn35 183 -245°C Constructia radiatoarelor

Pb60Sn40 183-235°C Constructia radiatoarelor

Pb50Sn50Sb 183-216 °C Aliaj de lipire pentru metoda Tiffany (vitralii)
Sn60Pb40Sb 183-190 °C Aliaj de lipire pentru metoda Tiffany (vitralii)
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Aliaj pentru lipire moale pe baza de
aluminiu

Aliaj cositor de zinc pentru sudura prin frecare — p——__
Bara triunghiulara de 400 mm

In plus, pentru lipirea aluminiului recomand&m utilizarea firului de sarmé
pentru lipituri moi cu flux decapant (IS©-Core® "AL” (consultati pagina 9)
si pasta noastra pentru lipituri moi pe baza de aluminiu (consultatj

pagina 15).

Cod articol Aliaj Intervalul de topire Ambalajul Unitar Forma de livrare
13600120 Sn60Zn40 200-340°C 20 kg Bara triunghiulara
13610120 Sn70Zn30 200 -325°C 20 kg Bara triunghiulara
13630120 Sn90Zn10 200 - 250 °C 20 kg Bara triunghiulara
13463033 ZnAl4 382 -387 °C 15 kg Fir 3,0 x 335 mm

Aliaj pentru lagare
Conform DIN EN ISO 4381

Pentru captusirea carcaselor de lagare

Cod articol Aliaj Ambalajul Unitar Forma de livrare
13090055 PbSb14SnCuAs (WM9) 1 Buc 8 - 10 kg bloc
13100055 PbSb15Sn10 (WM10) 1 Buc 8 - 10 kg bloc
13800055 SnSb12Cu6Pb (WM80) 1 Buc 8 - 10 kg bloc

Vata de plumb

Calitate: razuita
Pentru etansarea tuburilor ceramice

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

13009199 50,0 kg Sac




Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant

Sarma de lipire [ISO-Core® "RA”, "RA-05"

Sarma pentru lipituri moi activata cu flux decapant si halogenura

Flux decapant conf. DIN EN 29454.1, 1.1.2.B
respectiv DIN EN 61190-1-3, ROM1

Sarma pentru lipituri moi standard pentru lipirea manuala in ingineria electrica,

continut standard de flux decapant 2,5 %
Continut de halogen RA: 1,0%, RA-05: < 0,5%

@ in mm 0,15+0,25-0,50+0,75+ 1,00« 1,50 * 2,00 + 3,00 + 4,00

Bobine 0,10+ 0,25+ 0,50 « 1,00 * 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453:2014 DIN EN 61190 Intervalul de topire Fara plumb/ cu plumb
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C eutectic

Sn97Ag3 Sn97Ag3 - 221-224 °C

Sn99.3Cu0.7 Sn99,3Cu0,7 Sn99Cu.7 227 °C eutectic

Sn97Cu3 Sn97Cu3 - 230-250°C Fara plumb
Sn100Ni+ / SN1004C Sn99,25Cu0,7Ni0,05 - 227 °C eutectic

Sn99Ag+ Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe) - 217 - 227 °C

Sn60Pb40 Sn60Pb40E Sn60Pb40 183-190 °C

Sn60Pb38Cu2 Sn60Pb39Cu1 Sn60Pb38Cu02 183-190 °C

Pb50Sn50 Pb50Sn50E Sn50Pb50 183-215°C cu plumb
Pb60Sn40 Pb60Sn40 Sn40Pb60 183-238°C

Pb93Sn5Ag2 Pb93Sn5Ag2 Sn05Pb93Ag02 296 -301°C Conform RoHS - continut de Pb > 85%

Alte tipuri de aliaje disponibile la cerere.

Sarma de lipire (SO-Core® ”EL”

Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant

activata fara halogenura

Flux decapant conf. DIN EN 29454.1, 1.1.3.B
respectiv DIN EN 61190-1-3, ROLO. sarma pentru lipituri moi standard
care nu necesita curatare pentru lipirea manuala in electronica, continut
standard de flux decapant 3,5 %.

@ in mm 0,15+0,25-0,50+0,75+ 1,00+ 1,50 + 2,00 - 3,00 4,00
Bobine 0,10+0,25+0,50 - 1,00 « 5,00 * 10,00 * 15,00 kg
Aliaj DIN EN ISO 9453:2014 DIN EN 61190 Intervalul de topire| Fara plumb/ cu plumb
Sn95,5Ag3,8Cu0,7* Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C eutectic
Sn97Ag3 Sn97Ag3 - 221-224°C
Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 Sn99Cu.7 227 °C eutectic
Fara plumb
Sn97Cu3 Sn97Cu3 - 230-250 °C
Sn100Ni+ / SN1004%C Sn99,25Cu0,7Ni0,05 - 227 °C eutectic
Sn99Ag+ Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe) - 217 -227°C
Sn60Pb40 Sn60Pb40E Sn60Pb40 183-190 °C
Sn60Pb38Cu2 Sn60Pb39Cu1 Sn60Pb38Cu02 183-215°C cu plumb
Pb93Sn5Ag2 Pb93Sn5Ag2 Sn05Pb93Ag02 296 - 301 °C Conform RoHS - continut de Pb > 85%

Clasele "EL” si "ELR” au primit o calificare pozitiva din partea Siemens Berlin
(Autoritatea de certificare CT MM®).
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Sarma de lipire (SO-Core® ”Clear”

Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant, fara plumb
Reziduurile de flux decapant conf. DIN EN 61190-1-3 « REL1

Sarma de lipire de inalta calitate pentru lipirea manuala si mecanica in ingineria
electrica, electromecanica si electronica.

Continut standard de flux decapant 3,5 %

Stabil din punct de vedere termic - nu stropeste - efect optim de umezire -
reziduuri transparente

@ in mm 0,15+0,25+0,50+0,75+1,00 » 1,50 + 2,00 3,00 * 4,00

Bobine 0,10+0,25+0,50 + 1,00 + 5,00 - 10,00 + 15,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453:2014 DIN EN 61190 Intervalul de topire
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C eutectic
Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96Ag03Cu0,4 217-219°C
Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 Sn99Cu.7 227 °C eutectic
Sn100Ni+ / SN1004%C Sn99,25Cu0,7Ni0,05 - 227 °C eutectic
Sn99Ag+ Sn99Cu0,7Ag0,3NiGe - 217 -227 °C
Sn98Ag+ Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe - 217-222°C

Alte tipuri de aliaje disponibile la cerere.

Sarma de lipire fara plumb de inalta calitate pentru lipirea manuala si mecanica in ingineria electrica,
electromecanica si electronica. Agentul fondant este caracterizat de o stabilitate termica ridicata si
de faptul ca nu stropeste in timpul topirii. Efectul optim de umezire precum si valorile de propaga-
re peste mediile normate fac din aceasta sarma de lipire fara plumb un produs de top intre aliajele
de lipit cu tub.

Noua reteta "Clear” pentru agent fondant este bazata pe rasini sintetice (fara colofoniu) si a
fost adaptata perfect la necesitatile tehnologiei pentru sudura fara plumb:

* viteza crescuta de umezire si de propagare pe toate suprafetele uzuale in electronica

» fara stropiri (dureroase)ale grupului constructiv, pieselor instalatiilor sau pe mainile utilizatorilor

* reziduuri transparente de flux decapant pentru optimizarea efectului optic

* eliminarea minima de gaze si mirosul neutru reduc stresul de la locul de munca

* reziduuri usor de indepartat de pe varfurile aparatelor de lipit, se pot curata cu substante con-
ventionale (aliaj FELDER pe baza de cositor, burete de lipit, Iana de otel)

* Test 100MQ trecut - produsul se poate utiliza Tn procesul de productie cu ansambluri

* Durata de utilizare a varfurilor ciocanelor de lipit se prelungeste in mod evident

Alte tipuri de sdrma activata fara halogenura disponibile conform DIN EN 29454.1,
1.2.3.B sau 2.2.3.B:

ISO-Core® "ELR” Sarma de lipit SMD cu volum redus de reziduuri, nu necesita curatare, continut
standard de flux decapant 1,0 %.
Specific adaptat cerintelor lucrarilor de relipire pe modulele echipate cu SMD.
Flux decapant conf. DIN EN 29454.1, 2.2.3.B sau DIN EN 61190-1-3 « ORLO

-Core arma de lipit de uz electronic pe baza de rasini sintetice, nu necesita curatare,
ISO-Core® ”ELS” Sarma de lipit d lectroni baza de rasini sinteti ita curaf
continut standard de flux decapant 1,0 %.
Flux decapant conf. DIN EN 29454.1, 1.2.3.B or DIN EN 61190-1-3 « RELO




Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant

Sarma de lipire (SO-Core® "Kolo”

Sarma pentru lipituri moi activata cu flux decapant si halogenura

Flux decapant conf. DIN EN 29454.1, 1.1.1.B
respectiv DIN EN 61190-1-3, ROLO

Continut standard de flux decapant 3,5 %

Pentru lipirea fina in electronica si telecomunicatji

@ in mm 1,00+ 1,50 - 2,00 + 3,00 « 4,00

Bobine 0,10+ 0,25+ 0,50 * 1,00 « 5,00 » 10,00 + 15,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453 DIN EN 61190 Intervalul de topire
Pb60Sn40 Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 -235°C
Sn60Pb40 Sn60Pb40 Sn60Pb40 183 -190 °C

La cerere sunt disponibile si alte aliaje, dimensiuni si forme de livrare.

Sarma de lipire 1SO-Core® ”SP”

Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant conform

DIN EN ISO 9453
Flux decapant conf. DIN EN 29454.1, 2.1.3.B, standard 2,5 %.
Pentru aplicatii generale de lipire a cuprului si aliajelor pe baza de cupru.

@ in mm 1,00 1,50+ 2,00 < 3,00 * 4,00

Bobine 0,10+ 0,25+ 0,50 * 1,00 + 5,00 « 10,00 * 15,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453 DIN EN 61190 Intervalul de topire
Pb70Sn30 Pb70Sn30 Sn30Pb70 183-255°C
Pb60SNn40 Pb60SNn40 Sn40Pb60 183-235°C
Sn60Pb40 Sn60Pb40 Sn60Pb40 183-190 °C
Sn97Cu3 Sn97Cu3 Sn97Cu3 230 -250 °C

La cerere sunt disponibile si alte aliaje, dimensiuni si forme de livrare.

Sarma de lipire (SO-Core® "KD” 1S0-Core "Ko"
Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant conform -~ = mo :*‘I?"
DIN EN ISO 9453 . - ,W

[T
474010

Flux decapant conf. DIN EN 29454.1, 3.1.1.B, standard 2,5 %.
Pentru aplicatii generale de lipire a cuprului si aliajelor pe baza de cupru.

@inmm  (25.0500,75+ 1,00« 1,50 * 2,00 * 3,00 * 4,00
Bobine 0,10+ 0,25+ 0,50 « 1,00 + 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453 DIN EN 61190 Intervalul de topire
Pb50Sn50 Pb50Sn50 Pb50Sn50 185-216 °C
Sn60Pb40 Sn60Pb40 Sn60Pb40 183 -190 °C
Sn99,3Cu0,7 Sn99Cu1 Sn99Cu1 227 °C

La cerere sunt disponibile si alte aliaje, dimensiuni si forme de livrare.
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Sarma de lipire (SO-Core® ”AL”

Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant pentru lipirea
aluminiului si aliajelor pe baza de aluminiu conform

DIN EN 29454.1, 2.1.2.C

Continut de flux decapant: 4 % standard

Diametru: 1,5 mm si 2,0 mm

Dimensiunile bobinei: 0,10 « 0,25 < 0,50 « 1,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453 Intervalul de topire

Sn97Cu3 Sn97Cu3 230-250°C

La cerere sunt disponibile si alte aliaje, dimensiuni si forme de livrare.

Sarma de lipire (SO-Core® ”VA”

Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant pentru lipirea
otelului si aliajelor pe baza de otel inoxidabil conform
DIN EN 29454.1, 3.1.1.C

Continut de flux decapant: 4 % standard

Diametru: 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm

Dimensiunile bobinei: 0,10 » 0,25 « 0,50 « 1,00 kg

ISO-Core "VA"

Aliaj DIN EN ISO 9453 Intervalul de topire

Sn96,5Ag3,5 Sn96Ag4 221°C

La cerere sunt disponibile si alte aliaje, dimensiuni si forme de livrare.

Colofoniu - aliaj de lipit pentru

instalatori

Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant pentru lipirea
cuprului si aliajelor pe baza de cupru si plumb
(cabluri cu manta din plumb)

conform DIN EN 29454.1, 1.1.1.B.
5,0 mm &, in inele de 1,00 kg si 5,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453 Intervalul de topire
Pb70Sn30 Pb70Sn30 183 -254 °C
Pb65Sn35 Pb65Sn35 183 -245°C
Pb60Sn40 Pb60Sn40 183 -238 °C

Stearina - aliaj de lipit pentru instalatori

Sarma pentru lipituri moi cu flux decapant pentru lipirea
tevilor din plumb si ale colilor de tabla de plumb

conform DIN EN 29454.1, 2.2.3.B.

5,0 mm @, in inele de 1,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453 Intervalul de topire
Pb70Sn30 Pb70Sn30 183 - 254 °C
Pb65Sn35 Pb65Sn35 183 -245°C
Pb60Sn40 Pb60Sn40 183 -238 °C




Fire solide si aliaje moi de lipit speciale

Sarma de lipire "Massiv”

(Fara flux decapant)

@ in mm

0,25+0,50+0,75+ 1,00+ 1,50 - 2,00 - 3,00 * 4,00

Bobine 0,10+ 0,25+ 0,50 « 1,00 * 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Inele 1,00 + 5,00 kg

Aliaj DIN EN ISO 9453 DIN EN 61190 Intervalul de topire
Sn99,3Cu07 Sn99Cu1 Sn99Cu.7 227 °C eutectic
Sn100Ni+ Sn99Cu1 (NiGe) Brevet Fuiji 227 °C eutectic
Sn97Cu3 Sn97Cu3 - 230-250°C
Sn97Ag3 Sn97Ag3 - 221-224°C
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn95Ag4Cu1 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C eutectic
Sn99,9 - Sn99 232°C

(cositor sub forma de cub)

Pb99,9 (plumb) - - 327 °C
Sn60Pb40 Sn60Pb40 Sn60Pb40 183-190 °C
Sn50Pb50 Pb50Sn50 Sn50Pb50 183-215°C
Pb60Sn40 Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 -238 °C

FELDER - aliaje speciale pentru lipituri moi

Tn urmatorul tabel am inclus cateva dintre cele mai importante aliaje fuzibile. Desigur, putem produce si aliajul fuzibil ideal pentru aplicatia
dvs. specifica/ punctul de topire dorit. Forma de livrare standard: Bare triunghiulare, disponibile si sub forma de sarma, in functie de aliaj.

Intervalul de topire in °C greutate specifica Duritate Rezistenta de rupere laconductivitate
g/m? HB tractiune electrica

Solida Lichida N/mm? m/ Q x mm?

47 47 9,40 - - -

69 71 9,50 10 441 2,3

70 70 9,60 10 441 2,3

72 72 8,00 - - -

92 92 10,40 38,3 1,5

95 95 9,70 38,8 1,5

138 138 8,10 19 57,9 4,0

145 145 8,50 14 38,8 7,6

158 158 7,50 22 64,7 8,9

221 221 7,30 15 45,1 7,5

292 292 11,10 - - -

299 304 11,20 - - -

303 303 11,30 - - -

304 304 11,10 10 31,4 4,7

304 304 11,00 10 28,5 4,7

309 309 11,30 - - -

Alte aliaje fuzibile sunt disponibile la cerere,
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Aliaj de lipit pentru fitinguri
Cu-Rotin®3

Pentru lipirea moale a fevilor de cupru in instalatiile de apa

potabila si instalatiile de incalzire (pana la 110 °C)

preferat in combinatie cu

Pasta de lipit pentru fitinguri Cu-Rofix®*3-Special

conform DVGW-Arbeitsblatt GW 2 [fisa de lucru] care a primit marca de calitate
RAL a Gutegemeinschaft Kupferrohr e.V.

=

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Diametru Aliaj Intervalul de topire
Unitar

14972010 0,100 kg Bobine 100 Buc 2,00 mm Sn97Cu3 230 -250 °C

149720201 0,250 kg Bobine 50 Buc 2,00 mm Sn97Cu3 230-250 °C

14972710 0,100 kg Bobine 100 Buc 2,70 mm Sn97Cu3 230-250 °C

149727201 0,250 kg Bobine 50 Buc 2,70 mm Sn97Cu3 230-250°C

14973020 0,250 kg Bobine 50 Buc 3,00 mm Sn97Cu3 230-250°C

Alte dimensiuni si forme de livrare sunt disponibile la cerere,

Aliaj de lipit pentru fitinguri Cu-Rotin®4
Pentru lipirea moale a fevilor de cupru in instalatiile de apa potabila si

instalatiile de incalzire (pana la 110 °C)

preferat in combinatie cu

Pasta de lipit pentru fitinguri Cu-Rofix®4-Special

conform DVGW-Arbeitsblatt GW 2 [fisa de lucru] care a primit marca de calitate RAL a Gutegeme-
inschaft Kupferrohr e.V.

Recomandat, de asemenea, pentru lipirea otelului si otelului inoxidabil in combinatie cu uleiul nos-
tru de lipit "ST” sau solutja lichida de lipit "VA-NOX” (pagina 19)!

@\

DVGW
CERT
Cod articol Forma de livrare Ambalajul Diametru Aliaj Intervalul de topire
Unitar
14952010 0,100 kg Bobine 100 Buc 2,00 mm Sn97Ag3 221-224°C
14952020 0,250 kg Bobine 50 Buc 2,00 mm Sn97Ag3 221-224°C
14953010 0,100 kg Bobine 100 Buc 3,00 mm Sn97Ag3 221-224°C
14953020 0,250 kg Bobine 50 Buc 3,00 mm Sn97Ag3 221-224°C

Alte dimensiuni si forme de livrare sunt disponibile la cerere,




Paste de lipit pentru fitinguri pentru instalatiile cu tevi din cupru

Pasta de lipit pentru fitinguri
Cu-Rofix®*3-Special

Pentru lipirea moale a tevilor de cupru in instalatiile de
apa potabila si instalatiile de incalzire

DIN EN ISO 9453, Sn97Cug3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

in conformitate cu DVGW-Arbeitsblatt GW 7 [fisa de lucru] care a primit
marca de calitate a Glutegemeinschaft Kupferrohr e.V. continut de metal
minim 60%. Reziduurile de flux decapant sunt solubile in apa rece si pot fi
indepartate cu usurinta prin clatire.

Marcaje de conformitate DVGW: DV-0101 AT 2247

Cu-Rofix '3'
it

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Aliaj Intervalul de topire
229760501 0,100 kg 100 Buc Sn97Cu3 230-250°C
229760551 Doza de 0,250 kg cu suport pentru perie 50 Buc Sn97Cu3 230-250 °C

Pasta de lipit pentru fitinguri Cu-Rofix®3

Pentru lipirea moale a fevilor de cupru in instalatiile de apa po-
tabila si instalatiile de incalzire

DIN EN ISO 9453, Sn97Cu3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

in conformitate cu DVGW-Arbeitsblatt GW 7 [fisa de lucru] care a primit mar-
ca de calitate a Gltegemeinschaft Kupferrohr e.V. continut de metal minim
60%. Reziduurile de flux decapant sunt

solubile in apa rece si pot fi indepartate cu usurinta prin clatire.

Marcaje de conformitate DVGW: DV-0101 AT 2244
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Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar  Aliaj

Intervalul de topire

229760559 Doza de 0,250 kg 50 Buc Sn97Cu3

230-250°C



Paste de lipit pentru fitinguri si fondanti pentru instalatiile cu fevi din cupru FELDER

seit 1979

LOTTECHNIK

Pasta de lipit pentru fitinguri
Cu-Rofix®4-Special | Cu-Rofix®4

Pentru lipirea moale a tevilor de cupru in instalatiile de apa potabila

si instalatiile de incalzire _—
DIN EN ISO 9453, Sn97Ag3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) ?
in conformitate cu DVGW-Arbeitsblatt GW 7 [fisa de lucru] care a d

primit marca de calitate a Glitegemeinschaft Kupferrohr e.V. continut
de metal minim 60%. Reziduurile de flux decapant sunt solubile in

apa rece si pot fi indepartate cu usurinta prin clatire. ﬂ&“ﬁ" ,,,,,,,,,, e L ’
Marcaje de conformitate DVGW: DV-0101 BR 5781 ‘@E e I;‘,s,,Pe"a'ﬁ}

Emnuxmnam Curfiofis” frﬁ "

FELDER
TrEGHK

Cu-Rofix*4-Special

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Aliaj Intervalul de topire
229560501 Doza de 0,100 kg 100 Buc Sn97Ag3 221-240°C
229560551 Doza de 0,250 kg cu suport pentru perie 50 Buc Sn97Ag3 221-240°C

Cu-Rofix®4

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Aliaj Intervalul de topire

22956055 Doza de 0,250 kg 50 Buc Sn97Ag3 221-240°C

Flux decapant pentru lipituri moi Cu-Roplus®

Pentru lipirea moale a tevilor de cupru in instalatiile de apa potabila si

instalatiile de incalzire

Flux decapant asemanator unei paste conform DIN EN 29454 .1, 3.1.1.C (F-SW 21) in confor-
mitate cu DVGW-Arbeitsblatt GW 7 [fisa de lucru] care a primit marca de calitate a Glitegemein-
schaft Kupferrohr e.V.

Reziduurile de flux decapant sunt solubile in apa rece si pot fi indepartate cu usurinta prin clatire. F[ln

Marcaje de conformitate DVGW: DV 0101 AT 2243 %nﬁi —_— |
%T: Wotfussmitter Cu-ROP )
{"";“"”‘iv‘m‘ﬁf An.m.24310"1::",,-,‘.£;‘,‘4
\Qmm.&(ﬂwnknplﬂm:ﬂ: = ’4

DVGW
CERT
Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar
24310199 Doza de 70 g 50 Buc




Paste de lipit cu flux decapant pentru instalatiile cu tevi din cupru

Flux decapant pentru lipituri moi
Cu-Roflux®39

Pentru lipirea moale a fevilor de cupru in instalatiile de apa

potabila si instalatiile de incalzire

Flux decapant lichid conform DIN EN 29454.1, 3.1.1.A (F-SW 21)

in conformitate cu DVGW-Arbeitsblatt GW 7 [fisa de lucru] care a primit marca de
calitate a Gutegemeinschaft Kupferrohr e.V.

Reziduurile de flux decapant sunt solubile in apa rece si pot fi indepartate cu
usurinta prin clatire.

Marcaje de conformitate DVGW: DV-0101 AT 2246

1
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Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare Continut
24300150 50 Buc Flacon cu suport pentru perie 0,100 kg
24300155 45 Buc Flacon cu suport pentru perie 0,250 kg
24300160 30 Buc Flacon 0,500 kg
24300170 15 Buc Flacon 1,000 kg
24300185 1 Buc Canistra 30,000 kg
24300122 12 Buc Simple-fix 25 ml

Flux decapant pentru lipituri moi Cu-Roclean

pH neutru  sigur din punct de vedere dermatologic * sigur pentru mediu
Pentru lipirea moale a tevilor de cupru in instalatiile de apa potabila si

instalatiile de incalzire

Flux decapant fara continut de clorura de zinc conf. DIN 29454.1, 2.1.2.C (F-SW 25) in conformitate
cu DVGW-Arbeitsblatt GW 7 [fisa de lucru] care a primit marca de calitate RAL a Gutegemeinschaft

Kupferrohr e.V.

Reziduurile de flux decapant sunt solubile in apa rece si pot fi indepartate cu usurinta prin clatire.

r-\WelchIotﬂussmlﬁe' <~

Cu-Ro clean®

____ e, oo
nel

= atral
\ OINEN 29454.1 2.4.2.C (FSW 25
e 9EM: DVGW - Arbeitsblatt GW 7 .
o 24 Weichioten von Kurfere™
und Warmwasserinstallai®

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

Continut

24350152 50 Buc Doza

0,125 kg



Paste pentru lipire moale FELDER

seit 1979

LOTTECHNIK

Aliaj pentru lipire moale si pasta de cositorit

Pentru cositoritul tablei caroseriei, printre alte aplicatii

Aliaje conform DIN EN ISO 9453,

flux decapant conform DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21), continut de metale 60 - 70%
pasta metalica gata de utilizare

Ambalajul Forma de livrare Continut

Unitar b
b

50 Buc Flacon 0,100 kg !

25 Buc Flacon 0,250 kg

25 Buc Flacon 0,500 kg

15 Buc Flacon 1,000 kg

10 Buc Doza cu suport pentru perie 1,000 kg

Aliaj Intervalul de topire Comentarii

Pb74Sn25Sb1 186 - 260 °C Disponibil doar la flacon de 1,000 kg

Pb60Sn40 183-215°C

Sn60Pb40 183-190 °C

Sn97Cu3 230-250 °C "Fara plumb” - conform RoHS

Sn99,9% 232°C "Fara plumb” - conform RoHS

Paste pentru lipire moale pentru
instalatii solare FK 115

Emisiile de gaze ale reziduurilor de flux decapant au fost reduse la minim. Pasta
de lipit este 100 % fara halogenura. Prin urmare, halogenurile nu mai afecteaza
stratul de protectie al colilor de cupru. Furnizam paste de lipit cu diferite continuturi
de flux decapant si astfel putem adapta in conditii optime vascozitatea acestora

la procesul de productie al clientilor nostri. Flux decapant conf. DIN EN 29454.1,
1.1.3.B - continut de metale 70-85 %.

Certificat de Institut de Solartechnik din Rapperswil S PF 5‘2{%}::"“

Denumirea produsului Aliaj Intervalul de topire Forma de livrare

Pasta pentru lipire moale pentru Sn97Cu3 230-250°C Tuburi de 1,000 kg

instalatji solare FK 115 Galeata de 12,500 kg / 25,000 kg 3

Pasta pentru lipire moale pe baza de aluminiu

Pentru lipirea moale a aluminiului pe aluminiu si a aluminiului pe cupru

Utilizat in principal in aplicatii frigorifice si de climatizare.
Reziduurile de flux decapant sunt corozive. Acestea pot fi indepartate cu usurinta prin clatirea cu
apa.

Denumirea produsului Aliaj Intervalul de topire Forma de livrare
Pasta pentru lipire moale pe Sn97Cu3 230-250°C Flacon de 0,100 kg / 0,250 kg
baza de aluminiu Tuburi de 0,900 kg

Galeata de 12,500 kg / 25,000 kg




Flux decapant pentru lipire de uz general

Solutie lichida pentru lipit

Flux decapant pentru lipire de uz general pentru toate -
suprafetele metalice cu exceptia aluminiului si otelului inoxidabil = i

DIN EN 29454.1, 3.1.1.A (F-SW 12)

FELDER B
LOTTECHMK
Lglyasser
NI
< — \ o
f \
)
{_FELDER e |
LOTTECHNIK
Létwasser

DIN EN 29454 3.1:1.A (DIN 8511 F-SW 12)

St essing Kupler i
und WeiBblech Geeignet f Loungen e

et ARARRRAMAY,

Cod articol Forma de livrare =~ Ambalajul Unitar Comentarii

24220036 Flacon 100 Buc Flacon 50 ml cu suport pentru perie
24220051 Flacon 50 Buc Flacon de 100 ml

24220056 Flacon 20 Buc Flacon de 250 ml

24220061 Flacon 30 Buc Flacon de 500 ml

24220071 Flacon 15 Buc Flacon de 1000 ml

24220086 Canistra 1 Buc Canistra de 25,000 |

Vaselina de lipit

Flux decapant pentru aplicatii generale de lipire a cuprului si
aliajelor pe baza de cupru

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

FELDER
LOTTECHNIK
Lotfett

Cod articol Forma de livrare ~ Ambalajul Unitar Comentarii
24310010 Doza 200 Buc Doza de 20 g
243100351 Doza 50 Buc Doza de 50 g
243100501 Doza 50 Buc Doza de 100 g
243100551 Doza 20 Buc Doza de 250 g
24310060 Flacon 15 Buc Flacon de 0,500 kg
24310070 Flacon 15 Buc Flacon de 1,000 kg
24310075 Galeata 1 Buc Galeata de 5,000 kg



Solutie lichida pentru lipit pentru zinc si tabla zincata FELDER

seit 1979

LOTTECHNIK

Gel de lipire ”Allround”

Flux decapant pentru lipirea moale a tuturor metalelor

laminate usor in industria acoperisurilor
DIN EN 29454.1, 3.1.1.A

43
Lotgel "Aliround" Nettoinhalt
. onenossersiia 0,50 Kg g

Cod articol Forma de livrare ~ Ambalajul Unitar Comentarii
24120045 Simple-fix 12 Buc Simple-fix 75 g
24120060 Flacon 45 Buc Flacon 0,500 kg cu suport pentru perie

Solutie lichida pentru lipit ”ZD” —

Flux decapant pentru lipirea moale a zincului pur si a aliaju- Ay

lui zinc-titan oxidat, a tablei din otel galvanizat si a zincului

rafinat
DIN EN 29454.1, 3.2.2.A (F-SW 11)

Cod articol Forma de livrare ~ Ambalajul Unitar Comentarii
24110050 Flacon 50 Buc Flacon 0,100 kg cu suport pentru perie
24110055 Flacon 45 Buc Flacon 0,250 kg cu suport pentru perie
24110060 Flacon 30 Buc Flacon de 0,500 kg
24110070 Flacon 15 Buc Flacon de 1,000 kg
24110085 Canistra 1 Buc Canistra de 25,000 kg
24110022 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml
i
= = = w = = [1] = [1] \
Solutie lichida pentru lipit ”ZD - Spezial —

et

Flux decapant pentru lipirea moale a placii de zinc puternic oxidat,

a tablei din otfel galvanizat si a zincului rafinat
DIN EN 29454.1, 3.1.1.A

Cod articol Forma de livrare  Ambalajul Unitar Comentarii
24110270 Flacon 15 Buc Flacon de 1,000 kg
24110222 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml




Solutie lichida de lipit pentru tabla de zinc decolorata in prealabil prin expunere la aer

Solutie lichida pentru lipit ”ZD - pro”

Flux decapant pentru lipirea moale a RHEINZINK® ”laminat usor”,
RHEINZINK® ”decolorata in prealabil prin expunere la aer pro”
gri-albastrui si gri ardezie precum si si NedZink "Nova”

DIN EN 29454.1, 3.2.2.A (F-SW 11)

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Comentarii

24110550 Flacon 50 Buc Flacon 0,100 kg cu
suport pentru perie

24110570 Flacon 15 Buc Flacon de 1,000 kg

24110522 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml

Solvent ”pro”

Pentru pretratarea e
RHEINZINK® ”decolorata in prealabil prin expunere la aer pro” P e —
§i ”gri ardezie’, fiir RHEINZINK "vorbewittert”

LT TN
24550070
Lesem

m Anksen

dor g von

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Comentarii
24890070 Flacon 15 Buc Flacon de 1,000 kg ==z 1000mL 4
24890022 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml @<><> ‘& ]

Solvent lichid de lipit - set "pro”
Compus din:

Solutie lichida de lipit "ZD - pro”, 25 ml Simple-fix
Solvent "pro”, 25 ml Simple-fix

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Comentarii

363624110522 Simple-fix 30 Buc 2 x 25 ml Aplicare simpla la set

Solutie lichida pentru lipit ”ZD - Quartz”

Flux decapant pentru lipirea moale a VM-ZINC®, QUARTZ-ZINC®

si ANTHRA-ZINC®
DIN EN 29454 .1, 3.2.2.A (F-SW 11)

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Comentarii
24110670 Flacon 15 Buc Flacon de 1,000 kg
24110622 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml




Solutie lichida de lipit pentru coli de otel, otel inoxidabil si cupru FELDER

—seit 1979
LOTTECHNIK
H H Rt L]
Ulei de lipit ”ST
Flux decapant pentru lipirea moale a otelului si aliajelor pe
baza de otel inoxidabil
DIN EN 29454 .1, 3.2.2.A (F-SW11) —
f
Pentru lipirea moale a otelului inoxidabil va recomandam si
utilizarea sarmei noastre de lipit cu miez de flux decapant 1ISO-Core® "VA” FELDER e
Latal "ST"
Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Descriere At 26100061
| DIN EN 29454 Teil 1/3.2.2.A
24100051 Flacon 50 Buc Flacon de 100 ml iy s s
24100056 Flacon 25 Buc Flacon de 250 ml
24100061 Flacon 20 Buc Flacon de 500 ml
24100022 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml

Solutie lichida pentru lipit ”VA-NOX”
Flux decapant pentru lipirea moale a placilor de acoperis

din otel inoxidabil
DIN EN 29454 .1, 3.2.1.A (F-SW 11) - fara clorura de zinc

-
-

Recomandat de "Informationsstelle Edelstahl Rostfrei”

d .,
[

H
Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Descriere ‘ig

g
24010070 Flacon 15 Buc Flacon de 1000 ml Eli

Hs
24010022 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml tH

Solutie lichida pentru lipit "KD”
Flux decapant pentru lipirea moale a jgheaburilor si

burlanelor din cupru
DIN EN 29454.1, 3.1.1.A (F-SW 21)

Cod articol Forma de livrare Ambalajul Unitar Descriere -
24300050 Flacon 50 Buc Flacon 0,100 kg A
cu suport pentru perie
= E%gg_ni-.,.
24300055 Flacon 45 Buc Flacon 0,250 kg | N v
cu suport pentru perie fa s X
24300060 Flacon 30 Buc Flacon de 0,500 kg
24300070 Flacon 15 Buc Flacon de 1,000 kg et 1019
24300022 Simple-fix 12 Buc Aplicare simpla de 25 ml




Creion de lipit ”SP”, bare de stearina, flux decapant pentru lipire moale pe baza de aluminiu

Creion de lipit ”SP”

Flux decapant pentru lipirea moale a cuprului, aliajelor pe
baza de cupru, zincului, a tablei din otel galvanizat si a
fierului

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW21)

Flux decapant pentru lipirea moale cu o folie de cositor de lipit. Reco-
mandat in special pentru instalatii electrice, in special lipirea cablurilor.

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare Dimensiuni
24320035 12 Buc Creion aprox. 50 g
Bare de stearina

Flux decapant pentru lipirea moale a fevilor din plumb si a

colilor de tabla de plumb

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare Dimensiuni
24400135 1 Buc Bara Bara 20 x 140 mm

Flux decapant aliaj moale de lipit pe

baza de aluminiu

Flux decapant pentru lipirea moale a aluminiului si

aliajelor pe baza de aluminiu
DIN EN 29454.1,2.1.3.C (F-LW 2)

i

Muminiu gyt
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Cod articol Ambalajul Unitar Continut Forma de livrare Temperatura de utilizare
24510050 100 Buc 0,100 kg Flacon 200 - 300 °C
24510055 45 Buc 0,250 kg Flacon 200 - 300 °C
24510060 30 Buc 0,500 kg Flacon 200 - 300 °C
24510070 15 Buc 1,000 kg Flacon 200 - 300 °C

Flux decapant aliaj moale de lipit pe

baza de aluminiu ”ZnAl’’

Flux decapant pentru lipirea moale a aluminiului si
aliajelor pe baza de aluminiu respectiv a aluminiului cu

cuprul

Continut de magneziu <1,2%
DIN EN 29454.1, 2.1.3.C (F-LW 2)

Cod articol Ambalajul Unitar Continut Forma de livrare Temperatura de utilizare
24520050 100 Buc 0,100 kg Flacon 430 - 500 °C
24520055 45 Buc 0,250 kg Flacon 430-500°C



Flux decapant pentru aliaje pentru lipire tare pe baza de cupru si argint FELDER
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LOTTECHNIK

Flux decapant pentru aliajele de lipit ﬁ\
pe baza de argint Cu-Rosil® Dvew g

Flux decapant pentru lipirea tare a tevilor de cupru in
instalatiile de apa potabila, incalzire, gaze si ulei la
utilizarea impreuna cu fitinguri din alama si alama rosie
Pasta, DIN EN 1045 - FH 10, temperatura de lucru: 500 - 800 °C

Marcaje de conformitate DVGW: DV 0101 AT 2245

_FELDER o
LOTTECHNK
Flussmittel fiir Silberlote
0q®

Cu-Rosil
ArtNr 26100070
i
4 lsos796li260283!
DINEN 10

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare ‘\

ntemen: 1,000 kg ‘
26100050 50 Buc Doza de 0,100 kg <> e ‘
26100055 50 Buc Doza de 0,250 kg :
26100060 25 Buc Doza de 0,500 kg ]
26100070 15 Buc Doza de 1,000 kg

Flux decapant pentru aliajele de lipit pe
baza de argint "CuFe Nr. 1”

Pasta pentru lipirea tare a cuprului, a aliajelor pe baza de cupru, a Q

otelului si otelului inoxidabil .

Pasta, DIN EN 1045 - FH 10, temperatura de lucru: 500 - 800 °C - FEOER .

- - Flussmittel firr Silberlote

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare W e
Pssmitey i silbertt!

261000501 50 Buc Doza de 0,100 kg s

261000551 50 Buc Doza de 0,250 kg

261000601 25 Buc Doz4 de 0,500 kg

261000701 15 Buc Doza de 1,000 kg

Flux decapant pentru aliajele de lipit pe
baza de argint "CuFe P” _

Pulbere pentru lipirea tare a cuprului, a aliajelor pe baza de
cupru, a otelului si otelului inoxidabil

FELDER S
i

Pulbere, DIN EN 1045 - FH 10, temperatura de lucru: 500 - 800 °C Fussitel i e
Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

26150050 50 Buc Doza de 0,100 kg

26150055 50 Buc Doza de 0,250 kg

26150060 25 Buc Doza de 0,500 kg

26150070 15 Buc Doza de 1,000 kg

Flux decapant pentru aliajele de lipit pe baza de
argint "CuFe Nr. 1 Spezial”

Pasta pentru lipirea tare a metalelor dure, a otelului inoxidabil si

otelului refractar

Pasta, DIN EN 1045 - FH 12, temperatura de lucru: 500 - 800 °C -
Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare (N |
261000509 50 Buc Doza de 0,100 kg

261000559 50 Buc Doza de 0,250 kg

261000609 25 Buc Doza de 0,500 kg

261000709 15 Buc Doza de 1,000 kg



Flux decapant pentru aliaje pentru lipire tare din alama si aluminiu

Pulbere pentru lipire tare "UNIVERSAL”

Pentru lipirea tare a cuprului, a aliajelor pe baza de cupru si otel precum

si pentru sudura alamei I
DIN EN 1045 - FH 21, temperatura de lucru: 800-1100 °C Ry 9
A se utiliza in combinatie cu aliaje pentru lipire tare cu temperaturi de lucru de peste 800 °C. Mw

Harlliitpulver "Uni\“”sa|

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare Grp
R

26200050 50 Buc Doza de 0,100 kg n"‘"‘"ﬁ-m X J
gy ]

26200055 25 Buc Doz de 0,250 kg :&“:Lmr;'gg;:;;;;ﬂ;%”

Sbereich:300 - 1100 C*
26200060 30 Buc Doza de 0,500 k e 1 i 2
} o wm“m:%””ﬁ‘?
26200070 15 Buc Doza de 1,000 kg e S

o
FELDER GMBH Lottechnik [ 772

Pasta pentru lipire tare "UNIVERSAL”

Pentru lipirea tare a cuprului, a aliajelor pe baza de cupru si ofel

precum si pentru sudura alamei
DIN EN 1045 - FH 21, temperatura de lucru: 800-1100 °C
A se utiliza in combinatie cu aliaje pentru lipire tare cu temperaturi de lucru de peste 800 °C.

R plf

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare Hamﬁlpaste “Universa‘

i
26250050 50 Buc Doza de 0,100 kg n“;ﬂ-i'['."lll”l!'!"!')l! ‘
1045 - FH 21
26250055 25 Buc Dozé de 0,250 kg At s

; i
26250060 30 Buc Doza de 0,500 kg S
26250070 15 Buc Doza de 1,000 kg SERT

o

en Rat

1 dlicenegondennt
15

e

Pasta pentru lipire tare "DIY”

Pentru lipirea tare a cuprului, a aliajelor pe baza de cupru si otel

precum si pentru sudura alamei

DIN EN 1045 - FH 20, temperatura de lucru: 800-1100 °C

A se utiliza in combinatie cu aliaje pentru lipire tare cu temperaturi de lucru de peste 800 °C.
Disponibile la vanzare pentru domeniul bricolaj.

Hal’llﬁtpaste nplY'

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare S
ONEN 1045 . pi 20

26270050 50 Buc Doza de 0,100 kg :}“mmelmotsn.;“ 2 S“m%ﬁ
it g 4

26270055 25 Buc Doza de 0,250 kg —— |

26270060 30 Buc Doza de 0,500 kg

26270070 15 Buc Doza de 1,000 kg

Pulbere pentru lipire tare pentru aluminiu ”Nr.1” g

Flux decapant pentru lipirea tare si sudura aluminiului si aliajelor pe baza de
aluminiu, pe baza de fluoruri higroscopice

DIN EN 1045 - FH 10, temperatura de lucru: 480-750 °C FELDER ...
Aluminium Hartlotpulver

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

26400050 50 Buc Doza de 0,100 kg

26400055 25 Buc Doza de 0,250 kg

26400060 30 Buc Doza de 0,500 kg

26400070 15 Buc Doza de 1,000 kg




Flux pentru sudare si accesorii

FELDER
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Pulbere de sudura cu continut de aluminiu
Flux decapant pentru sudura cu gaz a aluminiului pur g ;
Temperatura de utilizare: 500-750 °C .
FELDER e
Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare Aluminium Schweibpuver
ISy
26420050 50 Buc Doz4 de 0,100 kg E |
26420055 30 Buc Doza de 0,250 kg ';
26420060 30 Buc Doz4 de 0,500 kg f
26420070 15 Buc Doz4 de 1,000 kg

Pulbere pentru pulverizare pentru
calirea otelului

Pulbere pentru calire prin nitrurare pentru calirea fierului si al

otelului pur
Temperatura de utilizare: de la 800 °C

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
26510060 30 Buc Doza de 0,500 kg
26510070 15 Buc Doza de 1,000 kg

Agent de decapare 148

Pentru indepartarea reziduurilor de flux decapant pentru lipire tare

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
26600070 1 Buc Flacon de 1,000 |
26600076 1 Buc Canistra de 5,000 |

_FELDER e
it
Aufstreuhéirtepulver
fiir Stahl
s zssiom0 |
AR TRy |
4 loes796 1260337
Sttt

‘\\
FELDER .
" Beizmittel 148

AR

zum entfernen von Hartiot- 1
flussmittelrickstinden. \
|

relemes. 1000 mi




Aliaje pentru lipire tare pe baza de cupru

Aliaj pentru lipire tare pe baza de cupru
Cu-Rophos® 94

Pentru lipirea fara flux decapant a imbinarilor cupru-cupru in
instalatiile de ulei, gaz si gaz lichefiat, precum si in instalatiile de
incalzire si apa potabila cu tevi mai mari de 28 x 1,5 mm

DIN EN ISO 17672, CuP 179; (L-CuP8, DIN 8513) conform DVGW-Arbeitsblatt GW2
[fisa de lucru]

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Forma de livrare
330115501 1,50 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
330120501 2,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
330130501 3,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg

Aliaj pentru lipire tare pe baza de cupru
Cu-Rophos® 2

Pentru lipirea fara flux decapant a imbinarilor cupru-cupru

in instalatiile de ulei, gaz si gaz lichefiat, precum si in instalatiile
de incalzire si apa potabila cu fevi mai mari de 28 x 1,5 mm

DIN EN ISO 17672, CuP 279; (L-Ag2P, DIN 8513) conform DVGW-Arbeitsblatt GW2
[fisa de lucru]

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Forma de livrare
333115501 1,50 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
333120501 2,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
333130501 3,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg

Aliaj pentru lipire tare pe baza de cupru
Cu-Rophos® 5

Pentru lipirea tare a tevilor de cupru in aplicatii frigorifice si de

climatizare
DIN EN ISO 17672, CuP 281; (L-Ag5P, DIN 8513) conform DVGW-Arbeitsblatt GW2
[fisa de lucru]

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Forma de livrare
33331550 1,50 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
33332050 2,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
33333050 3,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg

Aliaj pentru lipire tare pe baza de cupru
Cu-Rophos® 15

pentru lipirea tare a tevilor de cupru in aplicatii frigorifice si de

climatizare
DIN EN ISO 17672, CuP 284; (L-Ag15P, DIN 8513) conform DVGW-Arbeitsblatt GW2
[fisa de lucru]

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Forma de livrare
33401550 1,50 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
33402050 2,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg
33403050 3,00 mm patrati x 500 mm 25,0 kg Cutie de 1,0 kg

La lipirea aliajelor noastre pentru lipire tare Cu-Rophos pe alama sau alama rosie, trebuie sa utilizati si flux decapantul nostru Cu-Rosil®.



Aliaje pentru lipire tare pe baza de cupru FEI_DER
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DIN EN Compozitie Temperatura Rezistenta de Densitate Intervalul Pentru lipirea tare

Denumirea ISO 17672 (greutate %) de lucru rupere (g/lcm?®) de a urmatoarelor
produsului la tractiune a aplicare materii prime de baza

Ag Cu P lipiturii in°C

(N/mm?)
Cu-Rophos®94  CuP179 - 94 6 760 °C 250 8,1 -50 la Cupru - cupru
(CP 203) +150 (Fara flux decapant)
@C@;F&Z%pzhos‘@% CuP181 - 93 7 730 °C 250 8,1 Alams, alamé rosie si
( ) aliaje
Cu-Rophos®0 - 92,7 7,3 730 °C 250 8,1 cupru-cositor cu
R flux decapant pentru
@éﬂ;ﬁz%ﬁhos%z CuP182 - 92 8 720 °C 250 8,0 aliaje de lipit pe baza de
( ) argint
Cu-Rophos®2 CuP279 2 91,5 6,5 740 °C 250 8,1 -50 la Cu-Reosil®
(CP 105) +150
tili
Cu-Rophos®5  CuP281 5 89 6 710°°C 250 8,2 B0la gt s e
(CP104) +150 sulfuroase
Cu-Rophos®DYN 6 87,9 6,1 700 °C 250 8,8 -60 pana
la rezistenta la temperaturi
+150 °C pana la 200°

Cu-Rophos®5 CuP284 15 80 5 700 °C 250 8,4 -70 la
(CP 102) +150
Cu-Rophos®18 CuP286 18 75 7 650 °C 250 8,4
(CP 101)

Forma de livrare

Bare de 500 mm, inele de fabricare 1 kg, sarma pe bobine, benzi de 0,05 mm grosime si peste, latimea max. 70 mm, elemen-
te preformate din s&rma, sub forma de inele sau sectiuni, elemente preformate din benzi, sub forma de placute sau discuri.

Cu-Rophos® - NanoTech (NG e piata da calitate

-

Totodata oferim si aliaje pentru lipire tare pe baza de cupru Cu-Rophos®94 - 2 -
5 - 15 de calitate "NanoTech”. Continutul de fosfor din aliajul de lipit este distribuit
exact in microparticule definite printr-un proces special de productie. In consecin-
ta, aliajul pentru lipire tare ofera avantajele specifice ale aliajelor NanoTech.

* Efect excelent de umezire

* Scurgere fara stropire

* Imbinari lipite fara porozitati




Aliaje pentru lipire tare pe baza de argint fara cadmiu

Forma de livrare Dimensiuni

Bare de 500 mm, inele de fabricare de 1 kg, 1,0 mm
sarma pe bobine, aliaje de lipit preformate 4 5 |\,
cu strat protector de flux decapant conform 2,0 mm
DIN EN 1045 - FH10 3,0 mm
cu diametru de peste 1,5 mm

Denumirea DIN EN ISO Compozitie Temperatura Rezistenta de Densitate Pentru lipirea tare a
produsului 17672 (greutate %) de lucru rupere (g/ecm?®)  urmatoarelor
la tractiune a materiale de baza
Ag Cu Zn Ni Rest lipiturii
(N/mm?)

AG 207 Ag 212 12 48 40 - - 830 400 8,5 otel, cupru,
(L-Ag12) aliaje de cupru,
AG 206 BCu44ZnAg(Si) 20 45 35 - - 810 400 8,7 nichel,

aliaje de nichel,
(L-Ag20) ISO 3677 - e

fonta maleabila
AG 205 Ag 225 25 40 35 - - 780 400 8,8
(L-Ag25) rezistenta la tempera-

turi pana la 300°
AG 203 Ag 244 44 30 26 - - 730 450 9,1 otel, cupru,
(L-Ag44) aliaje de cupru,
AG 107 Ag 130 30 36 32 - 2Sn 740 430 8,8 nichel,
(L-Ag30Sn) aliaje de nichel,

9 fonts maleabild

AG 106 Ag 134 34 36 275 - 2,5Sn 710 430 9,0
(L-Ag34Sn) rezistenta la tempera-
AG 105 Ag 140 40 30 28 -  2Sn 690 400 9.1 turi pand la 200
(L-Ag40Sn)
AG 104 Ag 145 45 27 255 - 2,5Sn 670 400 9,2
(L-Ag45Sn)
AG 102 Ag 156 56 22 17 -  5Sn 650 400 9.4 partial recomandat
(L-Ag55Sn) pentru otelul inoxidabil
Ag 502 Ag 449 49 16 23 75 4,5Mn 690 300 8,9 Metale dure pe materi-
(L-Ag49) ale din otel,

tungsten si

molibden
Ag 401 Ag 272 72 28 - - - 780 340 10,0 Otel, otel inoxidabil,
(L-Ag72) cupru, nichel si aliaje
Ag 403 B-Ag56CulnNi 56 26 - 4  14In 730 300 9,5 pe bazd de nichel

(L-Ag56InNi) IS0 3677



Aliaje pentru lipitura stratificata si lipire tare pe baza de alama FELDER
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FELDER - lipitura stratificata AG 502 (L-Ag49Cu)

Aliaj de lipit cu proprietati reduse de topire, cu strat intermediar de cupru pentru lipirea metalelor dure
pe otel de scule

Stratul de cupru se utilizeaza pentru a reduce tensiunile ce apar pe imbinarea lipita datorita coeficientilor foarte diferiti de
expansiune a materialelor din metale dure si din otel.

Pentru aceste aplicatii va recomandam utilizarea flux decapantului nostru pentru aliajele de lipit pe baza
de argint "CuFe Nr. 1 Spezial”.

Denumirea si caracteristicile produsului Forma de livrare Grosimea benzii
AG 502 (L-Ag49Cu) 0,2 mm
Temperatura de lucru: 690 °C Benzi pana la latimea maxima de 70 mm, 0.3 mm
Temperatura de operare: 200 °C elemente preformate din benzi, sub forma de placute

Rezistenta de rupere la tractiune a lipiturii: sau discuri 0,4 mm

min. 340 N/mm?

Aliaj pentru lipire tare pe baza
de alama

Pentru lipirea tare a cuprului, nichelului si otelu-
lui, precum si pentru sudura alamei si bronzului
ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn);

DIN EN ISO 17672, Cu 670 (anterior L-CuZn40, DIN 8513)
Densitate: 8,4 g/m*®

Cod articol Dimensiune Descriere Temperatura de lucru Ambalajul Unitar
30001500 1,50 mm x 1000 mm Bare solide aprox. 900 °C 25 kg
30002000 2,00 mm x 1000 mm Bare solide aprox. 900 °C 25 kg
30002500 2,50 mm x 1000 mm Bare solide aprox. 900 °C 25 kg
30003000 3,00 mm x 1000 mm Bare solide aprox. 900 °C 25 kg
30004000 4,00 mm x 1000 mm Bare solide aprox. 900 °C 25 kg
30005000 5,00 mm x 1000 mm Bare solide aprox. 900 °C 25 kg
30006000 6,00 mm x 1000 mm Bare solide aprox. 900 °C 25 kg




Alama si aliaje speciale pentru lipire tare pe baza de alama

Aliaje pentru lipire tare pe baza
de alama ’G”

Pentru lipirea tare a cuprului, nichelului si otelului
pentru sudura alamei si bronzului

ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), DIN EN 1SO 17672, Cu 670
(anterior L-CuZn40, DIN 8513), temperatura de lucru aprox. 900 °C
cu strat protector de flux decapant conform DIN EN 1045 - FH 21

Cod articol Ambalajul Dimensiune Descriere
Unitar
30022550 5kg 2,50 x 2,50 x 500 mm Bare cu continut de flux
decapant
30024050 5 kg 4,00 x 4,00 x 500 mm Bare cu continut de flux
decapant

Aliaje pentru lipire tare pe baza
de alama "UM”

Pentru lipirea tare a cuprului, nichelului si otelului
pentru sudura alamei si bronzului

ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), DIN EN ISO 17672, Cu 670
(anterior L-CuzZn40, DIN 8513), temperatura de lucru aprox. 900 °C
cu strat protector de flux decapant conform DIN EN 1045 - FH 21

Cod articol Ambalajul Dimensiune Descriere
Unitar

30012050 5 kg 2,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux
decapant

30012550 5kg 2,50 mm x 500 mm Bare cu manta de flux
decapant

30013050 5 kg 3,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux
decapant

30014050 5 kg 4,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux
decapant

Aliaj special pentru lipire
tare pe baza de alama

Pentru lipirea tare a cuprului, nichelului si otelului

pentru sudura alamei si bronzului

ISO 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si) DIN EN I1SO 17672, Cu 681
(anterior L-CuZn39Sn, DIN 8513), temperatura de lucru aprox. 900 °C
Densitate: 8,4 g/m?®

-Adecvat pentru lipirea tare a tablei de otel galvanizat-

Cod articol Ambalajul Dimensiune Descriere
Unitar

30102050 25 kg 2,00 mm x 500 mm Bare solide

30103050 25 kg 3,00 mm x 500 mm Bare solide

30104050 25 kg 4,00 mm x 500 mm Bare solide



Aliaj special pentru lipire tare pe bazi de alama si aliaj pentru FELDER

lipire tare pe baza de alama, nichel si cupru
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Aliaj special pentru lipire tare pe baza
de alama ”G”

pentru lipirea tare a cuprului, nichelului si otelului, precum si —
// -

pentru sudura alamei si bronzului .
ISO 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si) DIN EN ISO 17672, Cu 681

(anterior L-CuZn39Sn, DIN 8513), temperatura de lucru aprox. 900 °C

cu strat protector de flux decapant, DIN EN 1045 - FH 21

-Adecvat in special pentru lipirea tare a tablei de otel galvanizat-

Cod articol Ambalajul Unitar Dimensiune Descriere
30122550 5 kg 2,50 mm x 500 mm Bare alezate cu continut de flux decapant
30123550 5 kg 3,50 mm x 500 mm Bare alezate cu continut de flux decapant

Aliaje pentru lipire tare pe baza de ala-
ma, nichel si cupru "UM”

pentru lipirea tare a cuprului, nichelului si otelului, precum si
pentru sudura alamei si bronzului

ISO 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si), DIN EN I1SO 17672, Cu 681

(anterior L-CuzZn39Sn, DIN 8513), temperatura de lucru aprox. 900 °C

cu strat protector de flux decapant, DIN EN 1045 - FH 21

-Adecvat in special pentru lipirea tare a tablei de otel galvanizat-

Cod articol Ambalajul Unitar Dimensiune Descriere

30112050 5 kg 2,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux decapant
30112550 5 kg 2,50 mm x 500 mm Bare cu manta de flux decapant
30113050 5 kg 3,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux decapant

Aliaje pentru lipire tare pe baza de alama,
nichel si cupru

pentru lipire tare pe baza de otel, fontd maleabila, nichel,
aliajelor pe baza de nichel si fonta

ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si), DIN EN ISO 17672, Cu 773
(anterior L-CuNi10Zn42, DIN 8513), temperatura de lucru aprox. 900 °C, densitate: 8,7 g/m?

Cod articol Ambalajul Unitar Dimensiune Descriere
30202050 25 kg 2,00 mm x 500 mm Bare solide
30203050 25 kg 3,00 mm x 500 mm Bare solide
30204050 25 kg 4,00 mm x 500 mm Bare solide

Aliaje pentru lipire tare pe baza de
alama, nichel si cupru "UM”

pentru lipire tare pe baza de otel, fontd maleabila, nichel,

aliajelor pe baza de nichel si fonta

ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si), DIN EN ISO 17672, Cu 773

(anterior L-CuNi10Zn42, DIN 8513), temperatura de lucru aprox. 900 °C
cu strat protector de flux decapant, DIN EN 1045 - FH 21

Cod articol Ambalajul Unitar Dimensiune Descriere

30212050 5 kg 2,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux decapant
30212550 5 kg 2,50 mm x 500 mm Bare cu manta de flux decapant
30213050 5kg 3,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux decapant
30214050 5 kg 4,00 mm x 500 mm Bare cu manta de flux decapant




Fire de sdrma de sudura cu continut de cupru si bronz

Sarma pentru sudura cu continut

de cupru
S-Cu99,9 » S-CuSn * S-CuSi3 * S-CuAg

DIN 1733

Bare de 1000 mm, Cutii de 25,0 kg

Cod articol Diametru Aliaj Densitate / Intervalul de Aplicare

g/m? topire
31002000 2,00 mm S-Cu99,9 8,9 aprox. 1.080 °C Sudura materialelor pe baza de cupru
31003000 3,00 mm
31012000 2,00 mm S-CuSn 8,9 1.020 - 1.050 °C Sudura TIG a tevilor de cupru
31013000 3,00 mm
31022000 2,00 mm S-CuSi3 8,5 910-1.025 °C Sudura aliajelor CuMn, CuSiMn, CuZn
31023000 3,00 mm
31032000 2,00 mm S-CuAg 8,9 1.070 - 1.080 °C Sudura cu gaz a tevilor de cupru
31033000 3,00 mm
31034000 4,00 mm

Sarma pentru sudura cu
continut de bronz

S-CuSn6 * S-CuSn12

DIN 1733

Bare de 1000 mm, Cutii de 25,0 kg

Cod articol Diametru Aliaj Densitate / Intervalul de Aplicare
g/m? topire
31042000 2,00 mm S-CuSn6 8,7 910 - 1.040 °C Sudura aliajelor CuSn, sudura la suprafata
31043000 3,00 mm
31052000 2,00 mm S-CuSn12 8,6 825-990 °C Sudura aliajelor CuSn,
31053000 3,00 mm special adecvata pentru suprafetele rezistente la

uzura



Fire de sarma de sudura cu continut de aluminiu

FELDER
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Sarma pentru sudura cu continut de
aluminiu FELDER

Pentru sudarea si lipirea tare a aluminiului si
aliajelor pe baza de aluminiu

Forma de livrare Diametru
1,5 mm
2,0 mm
Bare de 1000 mm 3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
0,8 mm
1,0 mm
0,5 l_(g, 2,0 kg, 7,0 kg 1.2 mm
Bobine
1,6 mm
2,4 mm
Aliaj Nr. material Temperatura de lucru Pentru sudura urmatoare- adecvat *
DIN 1732 lor materiale de baza recomandat**
procedeu de sudura
S-Al99,5 3.0259 aprox. 650 - 660 °C Al99 / Al99,5 TIG*
E-AI99,5 MIG*
E-AIMgSi Sudura cu gaz
S-Al99,8 3.0286 aprox. 660 °C Al99,7 / Al99,8 TIG**
E-AI99,5 MIG**
E-AIMgSi Sudura cu gaz
S-AI99,5Ti 3.0805 aprox. 650 - 660 °C Al99 /AI99,5 TIG*
AlMn MIG**
Sudura cu gaz**
S-AlMn 3.0516 aprox. 650 - 660 °C AlMn / AIMgMn TIG*
AlMg1 / AlMg2 MIG*
AlMg5 / AIMg23 Sudura cu gaz**
S-AlMg3 3.3536 aprox. 580 - 640 °C AlMg1-3 TIG**
AIMgMn / AIMgSi0,5 MIG*
G-AlMg3(Cu) Sudura cu gaz**
S-AlMg5 3.3536 aprox. 560 - 630 °C AlMg3 / AIMg5 TIG**
AlMgMn / AlMg4,5Mn MIG*
AlMg3Si / AIMgSi1 Sudura cu gaz**
aliaje AlZnMg
G-AlMg3(Cu) / G-AIMg5
S-AlMg4,5Mn 3.3548 aprox. 560 -630 °C AlMg4,5Mn TIG*
AlMg3 / AIMg5 MIG*
AlZnMg1 Sudura cu gaz**
G-AlMg3 / G-AIMg5
AlMgSi0,5 / AIMgSi1
S-AISi5 3.2245 aprox. 570 - 630 °C AlZnMg-, AICuMg- TIG**
Aliaje MIG**
Aliaj de turnatorie AlSi cu max. Sudura cu gaz**
7 % Si
S-AlISi12 3.2585 aprox. 570 - 585 °C Aliaj de turnatorie AlSi cu peste TIG**
7 % Si MIG*

Sudura cu gaz**




Fire de sarma pentru sudura cu gaz

Sarma pentru sudura cugaz G |

Pentru sudarea imbinarilor fevilor si colilor de tabla
in conditii normale

DIN 8554, grupa G |

Cod articol Dimensiune Descriere Rezistenta de rupere laAmbalajul
tractiune Unitar

28101000 1,00 mm x 1000 mm Bare 380 N/mm? Cutii de 25 kg
28101500 1,50 mm x 1000 mm

28102000 2,00 mm x 1000 mm

28102500 2,50 mm x 1000 mm

28103000 3,00 mm x 1000 mm

28104000 4,00 mm x 1000 mm

28105000 5,00 mm x 1000 mm

28106000 6,00 mm x 1000 mm

Sarma pentru sudura cu gaz G Il

Pentru sudarea imbinarilor tevilor si colilor de tabla
in conditii de utilizare crescuta

DIN 8554, grupa G Il

Cod articol Dimensiune Descriere Rezistenta de rupere laAmbalajul
tractiune Unitar

28202000 2,00 mm x 1000 mm Bare 420 N/mm? Cutii de 25 kg

28202500 2,50 mm x 1000 mm

28203000 3,00 mm x 1000 mm

28204000 4,00 mm x 1000 mm

Sarma pentru sudura cu gaz G Il

Pentru sudarea imbinarilor tevilor si colilor de tabla
in conditii de utilizare crescuta

DIN 8554, grupa G Il

Cod articol Dimensiune Descriere Rezistenta de rupere laAmbalajul
tractiune Unitar

28302000 2,00 mm x 1000 mm Bare 440 N/mm? Cutii de 25 kg

28302500 2,50 mm x 1000 mm

28303000 3,00 mm x 1000 mm

28304000 4,00 mm x 1000 mm



Materiale auxiliare

FELDER

Recipient pentru solutii de lipit -

Recipient pentru acizi

Reutilizabil, confectionat din plastic

LOTTECHNIK

Descriere

Cod articol Forma de livrare Ambalajul
Unitar
27111000 Recipient pentru solutii de lipit 100 Buc
(albastru)
27121000 Recipient pentru acizi (galben) 100 Buc

Pensula pentru solutii de lipit

Cu corp metalic si par natural
sau din plastic

Continut 125 ml, dimensiune baza 75 x 55 mm

Continut 125 ml, dimensiune baza 75 x 55 mm

— ==

Cod articol Ambalajul Descriere

Unitar
27130000 100 Buc Perie pentru lichid de lipit cu corp metalic si par natural, l1atime aprox
27130027 50 Buc Perie din plastic, 120 mm lungime, lungimea perilor 15 mm

Pasla pentru curatare Cu-Ro

Nu contine metale, pentru curatarea mecanica a

imbinarii lipite

cu-Rovlies

‘metalieies ReinigungsVies

\ o

Cod articol Ambalajul Dimensiune Forma de livrare
Unitar
27140000 250 Buc aprox. 130 mm x 60 mm Ambalate in manunchiuri de cate 10
27140025 250 Buc aprox. 130 mm x 60 mm Vrac la cutie
27141000 1 Buc aprox. 130 mm x 10 mm Role




Materiale auxiliare

Casiterit

Pentru curatarea si cositorirea bucatilor de cupru in
domeniul acoperisurilor - fara clorura de amoniu - fara plumb

FELDER
LOTTECHNIK

ZinnStein
salmiakirei - bleifrei
Zum Reinigen und Vorverzinnen
von Kupferlotkolben.

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Descriere e 100g

i
27100009 Casiterit 50 Buc 100 g in cutii o e

Clorura de amoniu sub forma de cuburi
Pentru curatarea varfurilor aparatelor de lipit

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Descriere

27100001 Nr. de cuburi 1 300 Buc 65x 45 x 20 mm 6 .
27100002 Nr. de cuburi 2 150 Buc 65x 45 x 40 mm \) A )
27100004 Nr. de cuburi 4 100 Buc aprox. 100 x 50 x 25 mm . ”
n borcan din plastic
27100008 Nr. de cuburi 8 200 Buc 100 g in cutie

Aliaj de lipit pe baza de cositor

Pentru curatarea si cositorirea varfurilor aparatelor de lipit
pentru curatarea varfurilor aparatelor de lipit in electronica

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Descriere

27100011 Aliaj de lipit pe 1 Buc Aliaj de lipit pe baza
baza de cositor, de cositor, fara plumb,
fara plumb cutiede 15 g

Bobina de aliaj pentru dezlipit

Bobina de cupru saturata cu flux decapant pentru
componente de dezlipit si pentru inlaturarea excesului
pe circuite imprimate

Cod articol Dimensiune Ambalajul Unitar Descriere
27161000 1,0 mm 100 Buc bobina cu carlig de
fixare de 1,6 m
27161500 1,5 mm 100 Buc bobina cu carlig de
fixare de 1,6 m
27162000 2,0 mm 100 Buc bobina cu carlig de
fixare de 1,6 m
27162500 2,5mm 100 Buc bobina cu carlig de
fixare de 1,6 m
27163000 3,0 mm 100 Buc bobina cu carlig de
fixare de 1,6 m
27162030 2,0 mm 1 Buc bobine de 30 m
27162530 2,5mm 1 Buc bobine de 30 m



Materiale auxiliare / accesorii pentru instalatiile de cupru

FELDER
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Vaselina alba

Agent de protectie, adecvat in special pentru conexiunile elec-
trice, de exemplu terminalele bateriilor, cablurile de conectare
ale bateriilor si antene de automobile, fara rasina si acid

Cod articol Ambalajul Unitar  Descriere
27180030 200 Buc Doza de 40 g
27180097 100 Buc Tubde 60 g
Patura

- ignifuga

- nu contine azbest si fibre ceramice

Rezistenta la temperaturi pana la 700 °C

Cod articol Ambalajul Unitar Dimensiune

27300000 1 Buc 500 mm x 330 mm

Perii pentru curatarea fevilor in
interior

Cu maner de lemn si margine din otel inoxidabil

Ambalate in cutii, pentru curatarea mecanica a fitingurilor de cupru

Cod articol Ambalajul Unitar Dimensiune
27149004 100 Buc 12 mm
27149000 100 Buc 15 mm
27149001 100 Buc 18 mm
27149002 100 Buc 22 mm
27149003 100 Buc 28 mm
27149005 100 Buc 35 mm

LOTTECHNIK
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Canepa

Canepa pentru etansarea filetelor tevilor

calitatea 1a,
Pentru etansarea conexiunilor metalice cu filet la
instalatiile de apa calda si rece si la instalatiile de incalzire si gaze

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27550055 62 Buc Legat in bobine de aprox. 220 g
(1 PU aprox. 12,6 kg)

Canepa in dispenser

¢ ”
B :ﬁ -
Cod articol Ambalajul Unitar  Forma de livrare : A~
pul®,
27550040 25 Buc 40 g n dispenser de plastic -;“},
i /
27550052 12 Buc 80 g in dispenser de plastic i -

Bobine de canepa

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
27550050 1 Buc 80 g infasurata larg pe un tub de carton
27550051 1 Buc Dispenser de plastic de 80 g FELDER,

fara continut

Ghem de canepa

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27550100 8 Buc 100 g ambalata in folie

FELDER Pasta de etansare pentru filete

Pentru imbinari cu filet metalic cu canepa
conform standardului DIN EN 751-2 aprobat de DVGW pentru instalatiile casnice de
conducte de gaze si apa potabila.

e
®
e
=

S 3259 netto =
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Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare _ e '_

e = = |

27400051 15 Buc Tub de 150 g aé -_:__:_-::.i::;—___ z—./;_;,___.,:r m
27400052 15 Buc Tub de 350 g e



Agenti de etansare sub forma de fir

FELDER

Banda pentru etansarea filetelor din

PTFE

Certificat DVGW

@\

DVGW

Conform DIN EN 751-3, pentru filet subtire si gros CERT
Filet subtire FRp (DN < 10)
Filet gros GRp (10 < DN < 50)

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27510112 250 Buc Clasa FRp, 0,1 mm grosime,
60 g/m?

27510113 250 Buc Clasa FRp, 0,1 mm grosime,

Pasta Locher 2000

Pasta de etansare fara intarire

Pentru imbinari cu filet metalic instalatiile casnice, conducte de gaze si apa potabila,

100 g/m?

precum si sisteme de incalzire a apei, marca de conformitate DIN DVGW NV-

5142BL0134

A se utiliza cu canepa la +130 °C

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27400055 20 Buc Tub de 250 g

27400056 18 Buc Doza de 400 g

27400057 18 Buc Doza de 850 g

Opritoare

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27700001 100 Buc Plastic, 12" albastru

27700002 100 Buc Plastic, 2" rosu

27700010 100 Buc Plastic cu filet de alama, %",
albastru

27700011 100 Buc Plastic cu filet de alama, 2", rosu

27700012 100 Buc Plastic cu filet de alama, %",
albastru

27700013 100 Buc Plastic cu filet de alama, 34", rosu

Loctite® 55

Fir pentru etansarea filetelor cu marca de conformitate DVGW

Agent de etansare pentru filete fara intarire pentru etansarea filetelor intre 4" si 6”

Cod articol

Ambalajul Unitar

Forma de livrare

27510114

48 Buc

Doza de 150 m

seit 1979
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Produse Fermit GmbH

NEO-FERMIT UNIVERSAL

Pentru imbinari cu filet metalic cu canepa
conform standardului DIN EN 751-2 aprobat de DVGW pentru instalatiile casnice de
conducte de gaze si apa potabila.

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
27400040 100 Buc Tub de 90 g
27400050 15 Buc Tub de 150 g
27400058 15 Buc Tub de 325 g
27400059 24 Buc Doza de 450 g
27400065 18 Buc Doza de 800 g

PLASTIC-FERMIT alb

Compus pentru etansare din plastic, care poate fi framantata, —_——

pe baza de material plastic
Chit pentru etansarea instalatjilor sanitare

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
| %
Plastic-fermi*
27450055 24 Buc Doz de 0,250 kg W
27450060 30 Buc Doza de 0,500 kg
27450070 18 Buc Doza de 1,000 kg

Agent de etansare pentru boilere ignifug
"FROSCHMARKE”

Se garanteaza proprietatea ignifuga a acestuia la foc deschis si la temperaturi

peste 1000 °C,

de ex. pentru etansarea impotriva gazelor arse, pentru utilizarea cu sisteme de boilere,
aragazuri si cuptoare.

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
27460055 24 Buc Doza de 0,250 kg
27460060 30 Buc Doza de 0,500 kg

FERMITEX

Agent chimic de curatare a tevilor
Elimina simplu, rapid si sigur blocajele, elimina mirosurile neplacute si
bacteriile periculoase din scurgeri si dezgheata tevile inghetate.

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27450470 12 Buc Doza de 1,000 kg




Adeziv pentru plastic, izolatie fonica FEI.DER
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FERMITOL lichid

Agent de etansare lichid pe baza de rasini sintetice
Rezistent la ulei

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
27430050 32 Buc Doza de 0,125 kg
27430055 18 Buc Doza de 0,250 kg

Benzi de montare in zigzag

Banda de montare flexibila pentru fiecare articol sanitar Zick-Zack-

Intr-o cutie cu dispenser, autoadezive pe o parte, format 36 x 3 mm Montagestrelfen b
SCha"s"I:(’tlgitlz fiir alle p
1

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27900051 25 Buc 9m/rola

Banda de absorbtie fonica pentru cazi

Profil de scurgere pentru cada cu lipire prin sfasiere
Benzi de PE, autoadezive pe o parte, albe, format 50 x 4

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27900053 25 Buc Lungime 3,30 m

Set de izolatie fonica pentru WC
suspendat si bideu

Cu certificat de testare
Grosime 4 mm

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

o
(=]

27900025 15 Buc Cutii de 15 bucati




Lubrifiant

Lubrifiant FELDER pentru conectarea
mansoanelor

Lubrifiant pentru toate fevile ce pot fi conectate

« Proprietati de lubrifiere excelente e
“Nu curge L} Gleitmitte!

» Nu contine acid si solventi :\lllgml“.ﬂ!::‘
* Nu irita pielea
* Biodegradabil
» Usor parfumat

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
27180155 30 Buc Flacon dozator de 250 g
27180160 20 Buc Flacon dozator de 500 g

Lubrifiant FELDER

Pentru montarea imbinarilor din plastic
cu mangon de conectare si banda de cauciuc

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare
27180350 50 Buc Tub de 150 g
27180355 50 Buc Tub de 250 g
27180360 24 Buc Tub de 500 g
27180371 1 Buc Doza de 1,000 kg



Produse sub forma de spray

FELDER
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Spray pentru detectarea scurgerilor

Cu marca de conformitate DVGW
Agent de testare a etanseitaji

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27150000 12 Buc Doza cu pulverizator de 400 ml
27150075 1 Buc Canistrade 5|

27150100 1 Buc Canistra de 10 |

Spray pentru detectarea scurgerilor

Rezistent la inghet pana la -15°C

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27151000 12 Buc Doza cu pulverizator de 400 ml

Spray de curatare a arzatorului

Spray pentru curatare si degresare
pentru toate componentele foarte murdare ale arzatorului

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27680061 12 Buc Doza cu pulverizator de 500 ml

LOTTECHNIK
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Produse sub forma de spray

Agent universal de curatare pe baza de
spuma pentru boilere

Agent special de curatare pentru sistemele de boilere pe gaz si ulei
(de ex., intretinerea sistemelor de incalzire si apa calda pe gaz)

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27660061 12 Buc Doza cu pulverizator de 500 ml

Spray pentru usurarea perforarii metalice

Cu marca de conformitate DVGW
produse alimentare in conditii de siguranta, combinatie substanta activa nu contine aditivi

agresivi, efect anticorosiv

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27230000 12 Buc Doza cu pulverizator de 400 ml

Spray antigripant, fara acizi

Protectie impotriva coroziunii
Tnlatura umezeala

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27220000 12 Buc Doza cu pulverizator de 400 ml
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Silicon si accesorii FEI.DER
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Pistol schelet

Pistol cu schelet hexagonal deschis
Calitate industriala si comerciala pentru tuburi de 310 ml

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27630201 24 Buc Vrac la cutie

SILICON SANITAR universal FELDER

Reticulare acetica, DIN 18545 E
Compus pentru calafatuit cu elasticitate permanenta, fungicid si antibacterian, culori stan-
dard: transparent, alb, manhattan alte culori sanitare la cerere

Cod articol Ambalajul Unitar  Forma de livrare

27600060 20 Buc Cartus de 310 ml

Silicon pentru temperaturi ridicate

Rezistenta la expunere permanenta la temperatura de 183 °C
Pentru un interval scurt de timp la 300 °C, culoarea: rosie

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27610060 20 Buc Cartus de 310 ml




Silicon, vopsele acrilice si accesorii

Silicon ’Neutral”

Reticulare neutra

si fara miros, DIN EN 18545,

pentru constructia ferestrelor si geamurilor
culori standard: transparent si alb

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27620060 20 Buc Cartus de 310 ml

Glattfix

Spaclu din material plastic )
Pentru finisarea tuturor tipurilor de compusi de etansare [

Cod articol Ambalajul Unitar Forma de livrare

27630202 1 Buc Vrac la cutie



Sprayuri separatoare si vopsea spray pentru metale

FELDER
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Spray separator

Spray separator pentru sudura cu arc in mediu protector de gaz
inert si sudura cu electrozi, previne lipirea varfurilor sudurii de

varful pistolului de lipit si pieselor de lucru
Doze cu pulverizator de 400 ml

Cod articol Ambalajul Unitar Descriere

27170000 12 Buc Spray de silicon
Spray separator ce contine silicon

27172000 12 Buc Spray separator, fara silicon
Agent de separare fara silicon

Vopsea pentru metale

Formeaza un strat anticoroziv cu uscare rapida si aderenta
permanenta pe toate suprafefele din metal, lemn,

ceramica, sticla etc.
Doze cu pulverizator de 400 ml

Cod articol Ambalajul Unitar Descriere

27210000 12 Buc Spray de zinc
Strat de protectie din praf microfin de zinc

27211000 12 Buc Spray de aluminiu
ideal pentru lucrarile de reparatii (de ex., imbinari prin
lipire moale si suduri)

27215000 12 Buc Spray mixt de zinc/aluminiu
Strat de protectie din praf microfin de zinc

27212000 12 Buc Spray pentru otel inoxidabil
Rezistent la expunerea de scurta durata la temperaturi
de panala 300 °C

27213000 12 Buc Spray de cupru
Ideal pentru lucrarile de reparatii (de ex., imbinari prin
lipire moale si suduri)

27214000 12 Buc Spray de alama
Ideal pentru lucrarile de reparatii (de ex., imbinari prin
lipire moale si suduri)
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Informatii utile

Aliaje pentru lipire tare - greutate in grame pe metru

Aliaj Densitate 0,5mm@ 1,0mm @ 1,5mm @ 20mm@ 3,0mmg@
L-Ag 20 8,7 1,719 6,83 g 15,37 g 27,329 61,47 g
L-Ag 25 8,8 1,73 g 6,919 15,54 g 27,63 g 62,17 g
L-Ag30Sn 8,8 1,73 g 6,919 15,54 g 27,63 g 62,17 g
L-Ag34Sn 9,0 1,77 9 7,079 15,90 g 28,26 g 63,59 g
L-Ag40Sn 9,1 1,79 g 7149 16,07 g 28,57 g 64,29 g
L-Ag44 9,1 1,79 g 7149 16,07 g 28,57 g 64,29 g
L-Ag45Sn 9,2 1,819 7,229 16,25 g 28,89 g 65,00 g
L-Ag55Sn 9,4 1,84 g 7,389 16,60 g 29,72 g 66,41 g

Aliaje pentru lipire moale - greutate in grame pe metru

Aliaj Densitate 0,5mm@ 1,0mm@ 1,5mMm @ 20mm@ 3,0mm@
Pb60SN40 9,3 1,83 ¢ 7,30 g 16,43 g 29,20 g 65,70 g
Pb50Sn50 8,9 1,759 6,99 g 15,72 g 27,95g 62,88 g
Sn60Pb40 8,5 1,67 g 6,67 g 15,019 26,69 g 60,05 g
Sn99Cu1/Sn100Ni+ 7,3 143 g 573 ¢ 12,89 g 22,92 g 51,57 g
Sn97Cu3 7.3 1,43 g 5739 12,89 g 22,929 51,57 g
Sn97Ag3 7,4 1,45¢ 5819 13,07 g 23,34 g 52,28 g
Sn96,5Ag3Cu0,5 7,5 1,47 g 5,89¢ 13,259 23,559 52,99 ¢
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 75 1479 5,89 g 13,25 g 23,559 52,99 g
Sn99,9 7,3 1,43 ¢ 5739 12,89 g 22,92 g 51,57 g
Pb99,9 11,36 2,23 ¢ 8,929 20,06 g 35,67 g 80,26 g

Formule utile

Aplicare Formula

Sarma rotunda - g/m @? * 7t * densitate
A

Bare patrate - g/m %« densiate

Banda - g/m latime *grosime * densiate

Inele de lipit - sarmag N S . .
g/1000 St P (T) 2 % 1 * (sArmaQ + inel interior®) * m * densiate

(Nota: toate dimensiunile sunt exprimate in mm ¢ Densitatea in g/cm?)
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