FEI.DER

LOTTECHNIK

LIFF FRPRO(:RAI\’II\’I
HEIZUNG / SANITAR



Uber uns

| [l |m::| l
|

Hochwertige Verbindungen aus Oberhausen

Die FELDER GMBH steht seit der Grundung 1979 fir
erstklassige Produkte. Die perfekte Ausrichtung unserer
Produktpalette und Serviceleistungen auf die Bedurfnisse
unserer Kunden macht uns zum perfekten Partner auf
unserem Spezialgebiet: die Entwicklung und Produktion
von Loten, Lotpasten und Flussmitteln zum Weichléten
und Hartléten. Das Lieferprogramm ist dabei ebenso viel-
faltig wie die Einsatzgebiete. So finden unsere Produkte
beispielsweise in der Solar- und Haustechnik, in der Be-
dachung, in der Karosserietechnik, bei vielen Industrie-
anwendungen sowie in der hoch entwickelten Elektronik-
industrie ihren Einsatz.

Egal ob fir eine Zinkrinne am Dach, das Kupferrohr an der
Wand oder die Platine in modernen Elektronikgeraten - mit
unseren Loéttechnikprodukten geben wir immer 100% und
wachsen tagtéglich mit unseren Aufgaben. 1986 erfolgte
der Umzug in die neue Produktionsstatte nach Oberhau-
sen. Weitere Erweitungen und Modernisierungen lieRen
jedoch nicht lange auf sich warten und folgten in den Jah-
ren 1991, 2005 und zuletzt mit einer nahezu Verdoppelung
der Produktionsflache 2013/2014. Inzwischen hat sich die
FELDER GMBH zum Marktflhrer in Deutschland entwickelt
und produziert auf tber 7000 m2 die komplette Produkt-
palette rund um die Loéttechnik in Oberhausen.

FELDER GMBH
Lottechnik

Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Fon +49 (0) 208 8 50 35 0
Fax +49 (0) 208 2 60 80

Der wirtschaftliche Erfolg und der konsequent wach-
sende Kundenkreis bestdtigen uns in unserer Arbeit.
Als einer der europaweit fiilhrenden Hersteller von Lo-
ten, Lotpasten und Flussmitteln unterliegen unsere
Produkte selbstverstandlich der sténdigen Qualitatsu-
berwachung durch unser modernes Labor und entspre-
chen einem hohen Qualitatsstandard nach den Richtli-
nien der ISO 9001. Auch die umweltrelevanten Aspekte
werden streng Gberwacht und sind nach ISO 14001 zer-
tifiziert.

Sorgfaltige Beratung und kundenspezifische Problemlo-
sungen sind fiir uns selbstverstandlich. Die grofRe Produkt-
palette macht uns zu einem leistungsstarken Partner fir
Industrie und Handel. Auf diesem hohen Niveau sieht die
FELDER GMBH die Marktsicherung fiir die Zukunft.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Qualitétsmanagement
1SO 9001:2008
Umweltmanagement

1SO 1400 04
» RegelméBige freiwillige

Web www.felder.de
Mail info@felder.de



FEI.DER Weichlote fiir die Kupferrohrinstallation

seit 1979

LOTTECHNIK

Fittingslot Cu-Rotin®3
zum Weichldten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und

Heizungsinstallation (bis 110 °C)

bevorzugt in Verbindung mit unserer Fittingslétpaste Cu-Rofix®3-Spezial
geman DVGW-Arbeitsblatt GW 2 ausgezeichnet mit dem
RAL-Gltezeichen der Gltegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Art.-Nr. Lieferform VE Durchmesser Legierung Schmelzbereich
14972010 0,100 kg Spule 100 St 2,00 mm Sn97Cu3 230-250°C
149720201 0,250 kg Spule 50 St 2,00 mm Sn97Cu3 230-250°C
14972710 0,100 kg Spule 100 St 2,70 mm Sn97Cu3 230-250°C
149727201 0,250 kg Spule 50 St 2,70 mm Sn97Cu3 230-250°C
14973020 0,250 kg Spule 50 St 3,00 mm Sn97Cu3 230-250°C

Weitere Abmessungen und Lieferformen sind auf Kundenwunsch lieferbar.

Fittingslot Cu-Rotin®4

zum Weichléten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und
Heizungsinstallation (bis 110 °C)

bevorzugt in Verbindung mit unserer Fittingsl6tpaste Cu-Rofix®4-Spezial
gemalR DVGW-Arbeitsblatt GW 2 ausgezeichnet mit dem

RAL-Glitezeichen der Glitegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Art.-Nr. Lieferform VE Durchmesser Legierung Schmelzbereich
14952010 0,100 kg Spule 100 St 2,00 mm Sn97Ag3 221-224°C
14952020 0,250 kg Spule 50 St 2,00 mm Sn97Ag3 221-224°C
14953010 0,100 kg Spule 100 St 3,00 mm Sn97Ag3 221-224°C
14953020 0,250 kg Spule 50 St 3,00 mm Sn97Ag3 221 -224°C

Weitere Abmessungen und Lieferformen sind auf Kundenwunsch lieferbar.
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FELDER

seit 1979

Weichlotpasten fur die Kupferrohrinstallation

LOTTECHNIK

Fittingslotpaste Cu-Rofix®3-Spezial
zum Weichldten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und
Heizungsinstallation

DIN EN ISO 9453, Sn97Cu3, DIN EN 1SO 9454, 3214

gem. DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Giitezeichen
der Gutegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Metallanteil mindestens 60 %. Die Flussmittelriickstande sind r \
kaltwasserlgslich und problemlos durch Spulung zu entfernen. -

7043, DIV EN 150 9453
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DVGW-Priifzeichen: DV-0101 AT 2247 DY &
Art.-Nr. Lieferform VE Legierung Schmelzbereich
229760501 0,100 kg 100 St Sn97Cu3 230 - 250 °C
229760551 0,250 kg Dose mit Pinselkdcher 50 St Sn97Cu3 230 - 250 °C
Fittingslotpaste Cu-Rofix®3
zum Weichléten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und
Heizungsinstallation Rogg
DIN EN ISO 9453, Sn97Cu3, DIN EN ISO 9454, 3214 "g“'“"* /’
gem. DVGW-Arbeitshlatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Giitezeichen m','l,!ggggasti @w-‘
der Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V..
Metallanteil mindestens 60 %. Die Flussmittelriickstande sind f‘\
kaltwasserloslich und problemlos durch Spilung zu entfernen. ¢ pyaw
DVGW-Priifzeichen: DV-0101 AT 2244 =
Art.-Nr. Lieferform VE Legierung Schmelzbereich
229760559 0,250 kg Dose 50 St Sn97Cu3 230 -250°C

Fittingslotpaste Cu-Rofix®4-Spezial /Cu-Rofix®4

zum Weichléten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und

Heizungsinstallation

DIN EN ISO 9453, Sn97Ag3, DIN EN SO 9454, 3214
gem. DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Gutezeichen
der Gutegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Metallanteil mindestens 60 %. Die Flussmittelriicksténde sind
kaltwasserldslich und problemlos durch Spiilung zu entfernen.
DVGW-Priifzeichen: DV-0101 BR 5781

Cu-Rofix®4-Spezial

Art.-Nr. Lieferform VE Legierung Schmelzbereich
229560501 0,100 kg Dose 100 St Sn97Ag3 221-240°C
229560551 0,250 kg Dose mit Pinselkdcher 50 St Sn97Ag3 221-240°C
Cu-Rofix®4

Art.-Nr. Lieferform VE Legierung Schmelzbereich
22956055 0,250 kg Dose 50 St Sn97Ag3 221-240°C
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FEI.DER Weichlotflussmittel fur die Kupferrohrinstallation

seit 1979

LOTTECHNIK

Weichl6tflussmittel Cu-Roplus®

zum Weichl6ten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und
Heizungsinstallation

k
Pastoses Flussmittel nach DIN EN I1SO 9454, 3214 %gﬁ\ 4{#‘
gem. DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Giitezeichen gi;li",‘“ssmme' Cu-
der Glitegemeinschaft Kupferrohr e.V.. a\ \ N
Die Flussmittelriickstande sind kaltwasserloslich und problemlos durch Spiilung zu DVGW 3
entfernen. DVGW-Priifzeichen: DV 0101 AT 2243 ceRT
Art.-Nr. Lieferform VE
24310199 70 g Dose 50 St

Weichlotflussmittel Cu-Roflux®39

zum Weichléten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und

Heizungsinstallation

Fliissiges Flussmittel nach DIN EN ISO 9454, 3214

gem. DVGW-Arbeitshlatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Giitezeichen

der Gitegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Die Flussmittelriickstande sind kaltwasserloslich und problemlos durch Spiilung zu
entfernen. DVGW-Priifzeichen: DV-0101 AT 2246

Art.-Nr. VE Lieferform Inhalt
24300150 50 St Flasche mit Pinseleinsatz 0,100 kg
24300155 45 St Flasche mit Pinseleinsatz 0,250 kg
24300160 30 St Flasche 0,500 kg
24300170 15 St Flasche 1,000 kg
24300122 12 St Simple-fix 25 ml

Weichlodtflussmittel Cu-Roclean

pH-neutral = hautvertraglich e umweltvertraglich
zum Weichldten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und

. . . N, ﬂEn
Heizungsinstallation M&M/
Zinkchloridfreies Flussmittel nach DIN EN 1SO 9454, 3124 |

ey ittel
‘.l r Weichistfiussmitte! A v

gem. DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Giitezeichen ' Cuo clean® (0)
der Gutegemeinschaft Kupferrohr e.V.. L o (A é
Die Flussmittelriickstande sind kaltwasserldslich und problemlos durch Spilung zu 4

entfernen. :

Art.-Nr. VE Lieferform Inhalt

24350152 50 St Dose 0,125 kg
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FELDER

Zubehor flr die Kupferrohrinstallation

seit 1979

LOTTECHNIK

Lotwasserpinsel

mit Blechschaft und Naturborsten
oder als Kunstoffpinsel

= =
Art.-Nr. VE Beschreibung

27130000 100 St Lotwasserpinsel mit Blechschaft und Naturborsten, ca. 10 mm breit
27130027 50 St Kunststoffpinsel, 120 mm lang, Besatzlénge 15 mm
Warmeschutzmatte

- flammsicher

- keramikfaserfrei

hitzebestandig bis 700 °C

Art.-Nr. VE Abmessung

27300000 1St 500 mm x 330 mm

Reinigungsvlies Cu-Rovlies

metallfrei, zur mechanischen Reinigung der Lotstelle

Art.-Nr. VE Abmessung Lieferform
27140000 250 St ca. 130 mm x 60 mm abgepackt a 10 Stiick
27140025 250 St ca. 130 mm x 60 mm lose im Karton
27141000 1St ca. 130 mmx 10 m Rollenware

Rohr-Innenbirsten

mit Holzgriff und rostfreiem Edelstahlbesatz

abgepackt im Karton, zur mechanischen Reinigung von Kupferfittings

Art.-Nr. VE Abmessung
27149004 100 St 12 mm
27149000 100 St 15 mm
27149001 100 St 18 mm
27149002 100 St 22 mm
27149003 100 St 28 mm

27149005 35 mm
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Rostloser-Spray, saurefrei

schiitzt vor Korrosion
feuchtigkeitsverdréangend

Art.-Nr. VE Lieferform
27220000 12 St 400 ml Spraydose
Trennspray

Trennspray flir die Schutzgas- und Elektrodenhandschweif3ung,
verhindert die Verkrustung der Brennerdiisen und das

Festbrennen von Schweif3spitzen
400 ml Spraydosen

Art.-Nr. VE Beschreibung
27170000 12 St Silikonspray
silikonhaltiges Trennspray

27172000 12 St Trennspray, silikonfrei
silikonfreies Trennspray

Metall-Farb-Spray

bildet eine schnelltrocknende und dauerhaft festhaltende
Korrosionsschutzschicht auf allen Metalloberflachen, Holz,

Keramik, Glas, etc.
400 ml Spraydosen

Art.-Nr. VE Beschreibung

27210000 12 St Zink-Spray
Schutzschicht aus mikrofeinem Zinkstaub

27211000 12 St Aluminium-Spray
ideal fiir Aushesserungsarbeiten (z.B. L6t- und Schweinéhte)

27215000 12 St Zink-Alu-Mix-Spray
Schutzschicht aus mikrofeinem Zinkstaub

27212000 12 St Edelstahl-Spray
kurzfristig hitzebesténdig bis 300 °C

27213000 12 St Kupferspray
ideal fur Ausbesserungsarbeiten (z.B. L6t- und Schweinéhte)

27214000 12 St Messing-Spray
ideal fiir Ausbesserungsarbeiten (z.B. L6ét- und Schweinahte)

Spray-Produkte

FELDER)
Léttechnik ‘
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