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LOTTECHNIK

TESLIMAT PROGRAMI



Hakkimizda

Oberhausen'den yiiksek kaliteli baglantilar

FELDER GMBH sirketi 30 yildan uzun bir stredir birinci si-
nif riinleri ile tannmaktadir. Uriin portfoyiimiziin ve servis
hizmetlerimizin masterilerimizin ihtiyaglarina gore en uy-
gun sekilde uyarlanmasi bizi uzmanlik alanimizda mikem-
mel bir ortak haline getirmektedir: Yumusak ve sert lehim
icin lehimlerin, lehim macunlannin, lehim pastalarinin ve
lehim tellerinin gelistirilmesi ve dretimi. Teslimat programi
da kullanim alanlan gibi ok cesitlidir. Uriinlerimizi 6rnegin
gunes enerjisi ve yapi teknolojisinde, ¢ati yapilarinda, ka-
roseri tekniginde, ¢ok sayida endiistriyel uygulamalarda ve
son derece gelismis elektronik endiistrisinde bulabilirsiniz.

ister catidaki cinko oluklar icin, duvardaki bakir borular
veya modern elektronik cihazlardaki platinler igin olsun,
lenim teknolojisi driinlerimizle her zaman % 100 perfor-
mans veriyor ve giinden giine gorevlerimizle biyiyo-
ruz. Bu nedenle sirket tesislerimizin ve lokasyonlarimizin
da blyimesi gayet dogaldir. Lipperfeld'deki sinir alan
2012 yilindan itibaren lokasyonumuza dahil edilmistir.
Bu sayede Oberhausen'deki uretim ve depolama alan-
lanmizi, modern donanimh laboratuvarlanmizi ve ofis
alanlanmizi  genigletebilecegiz.  Tamamlanmasi 2013
yilrigin planlanmistr.

FELDER GMBH
Lehimleme Teknolojisi
Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Tel +49 (0) 208 8 50350
Faks +49 (0) 208 2 60 80

7000 m? (izerinde bir genisleme yaparken tabii ki or-
taklanmiz ile birlikte yurt igi ve yurt disindaki msterile-
rimiz igin calismaya devam edecegiz. Son on yilda ken-
dimizi yenilikgi pazar lideri olarak gelistirdik. Ekonomik
basari ve sirekli artan musteri gevremiz yaptigimiz igin
kalitesini belgelemektedir. Lehim ve lehim pastasi Gretimi
alaninda Avrupa lideri (reticilerden biri olarak driinlerimiz
modern laboratuvarlanmiz tarafindan sirekli olarak denet-
lenmekte ve 1ISO 9001:2008 direktiflerinin yiiksek kalite
standartlarini kargilamaktadir. Cevre ile ilgili konular da
stirekli olarak izlenmekte ve ISO 14001:2004 uyarinca bel-
gelenmektedir.

itinall damsmanlik hizmetleri ve miisteriye dzgii ¢oziimler
bizim igin gayet dogaldir. Uriin portfdyiimiiziin biyikligii
bizi endustri ve ticaret igin gliclu bir ortak haline getirmek-
tedir. FELDER GMBH sirketi gelecekteki piyasa giivencesini
bu seviyede gérmektedir.

Sizinle birlikte caligacagimiz igin mutluluk duyuyoruz.

Qualitétsmanagement
1SO 9001:2008

Umweltmanagement
1SO 14001:2004
» RegelmaBige freiwillige

Uberwa

Websitesi www.felder.de
E-posta info@felder.de
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Cubuk ve ip halinde yumugak lehimler

Kursunsuz lehim teli

DIN EN IS0 9453 uyarinca

Teslimat bigimi ~ Boyutlar Amb.

Ug kenar gubuk yakl.10x 10 x 10 x 400 mm 25,0 kg

Presli gubuk yakl. 8 x 10 x 400 mm 25,0 kg

Uriin no Alagim Erime aralig Tanim ve uygulama

12250122 S-Ph74Sn25Sh1 185 - 263 °C Ug kenar cubuk, karoseri ginkosu

12251000 S-Ph74Sn25Sh1 185 - 263 °C Presli cubuklar, karoseri ginkosu

12310120 S-Pb70Sn30 183 - 255 °C Ug kenar cubuklar, radyattr yapimi, paslanmaz celik lehimleri

12360122 S-Pb65Sn35 183 -245°C Ug kenarli gubuklar, kursun kablo Kilifi, ginko ve ginko alagimlar

12410122 S-Ph60Sn40 183-235°C Bakir ve cinko oluklar igin cati ginkolar

12510120 S-Pb50Sn50Sh 185-216°C Gati ginkolan, metal tesisat sanayi genel lehimleri

12610120 S-Sn60Pb40Sh 183-190°C Gati ginkolari, metal tesisat sanayi genel lehimleri

12970120 S-Sn97Cu3 230 - 250 °C Baski oluklar igin kursunsuz kalay lehimi (perginsiz), elektronik
lehim

12940120 S-Sn99Cuf 227 °C Kursunsuz elektronik lehim*

5512941026 Sn100Ni+ 227 °C Kursunsuz elektronik lehim*, Demir / bakir minimal alagimlari

12950120 S-Sn97Ag3 221 -224°C Kursunsuz elektronik lehim*

12840120 S-Sn95,5A¢3,8Cu0,7 217 °C Kursunsuz elektronik lehim*

12990120 Sn99,9 232°C Saf ginko

12911000 Sn92Cu8 230 - yakl. 350 °C Presli gubuklar, kursunsuz karoseri ginkosu

13761000 Sn90Zn7Cu3 200 - 280 °C Presli cubuklar, kursunsuz karoseri ginkosu

Kursunsuz lehimlerimiz RoHS direktifi ve bdylece ElektroG (elektronik yasasi) ile uyumludur.
* Tiim elektronik lehimler diger teslimat bicimlerinde de temin edilebilir: 400 g cubuk (330x20x10 mm), 1,0 kg cubuk (330x20x20 mm), 3,5 kg blok (545x47x20

mm).

Ipli ¢inko lehimi

DIN EN IS0 9453 uyarinca

Teslimat bicimi  Boyutlar Amb.

500 mm gubuk 2-3 mm 25,0 kg

500 mm gubuk 3-4 mm 25,0 kg

500 mm gubuk 4-5 mm 25,0 kg

500 mm gubuk 5-6 mm 25,0 kg

Alagim Erime arali Tanmim ve uygulama
S-Pb70Sn30 183 - 255 °C Radyator yapimi
S-Pb65Sn35 183 -245°C Radyator yapimi
S-Pb60Sn40 183-235°C Radyator yapimi
S-Pb50Sn50Sb 183 -216°C Tiffany ginko lehimi
S-Sn60Pb40Sh 183-190°C Tiffany ginko lehimi
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Aliiminyum yumusak lehimleri

Siirtme lehimi olarak cinko bakir alagimlan
Beheri 400 mm ¢ kenar gubuklar

Bunlarin haricinde aliiminyum lehimlemeleri igin 1SO-Eeze® “AL* (bkz. sayfa 9)
yumusak lehim tellerimizi ve aliiminyum yumugak lehim macunlanmizi (bkz. sayfa 15)
tavsiye ederiz.

Uriin no Alagim Erime araligi Amb. Teslimat bigimi
13600120 S-Sn60Zn40 200 - 340 °C 20 kg Ug kenar cubuk
13610120 S-Sn70Zn30 200 - 325°C 20 kg Ug kenar gubuk
13630120 S-Sn90Zn10 200 - 250 °C 20 kg Ug kenar gubuk
13463033 ZnAl4 382 - 387 °C 15 kg Tel 3,0 mm x 335 mm

Yatak metali

DIN ISO 4381 uyarinca
Yatak kabuklari dokimleri igin

Uriin no Alagim Amb. Teslimat bigimi
13090055 PbSb14SnCuAs (WM9) 1 Ad 8 - 10 kg Blok
13100055 PbSb15Sn10 (WM10) 1 Ad 8 - 10 kg Blok
13800055 SnSb12Cu6Ph (WM80) 1 Ad 8 - 10 kg Blok

Kursun yiini

Tiragh kalite
Tas borulann sizdirmazhigr igin

Uriin no Amb. Teslimat bigimi

13009199 50,0 kg Torba




Lehim pastali yumusak lehim telleri

Lehim teli (SO - Zexc® “RA", “RA-05°, “RA-AT*

Pasta dolgulu, halojen icerikli, aktiflestirilmis yumugak lehim teli
Lehim pastasi DIN EN 29454.1, 1.1.2.B

veya DIN EN 61190-1-3 uyarinca, elektroteknikte elle lehim icin ROM1

standart lehim teli,

standart lehim pastasi orani % 2,5

Halojen igerigi RA: % 1,0, RA-05: < % 0,5, RA-AT: % 1,5

gmm cinsin-0 25 « 0,50 « 0,75 * 1,00 * 1,50 * 2,00 « 3,00 * 4,00
en

Bobinler 010+ 0,25+ 0,50 « 1,00 « 5,00 « 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453  DIN EN 61190 Erime araligi kursunsuz/kursunlu
Sn95,5Ag3,8Cu0,7  S-Sn95Ag4Cu Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik

Sn97Ag3 S-Sn97Ag3 - 221-224°C

Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cu Sn99Cu.7 227 °C otektik kurgunsuz
Sn97Cu3 S-Sn97Cu3 - 230 - 250 °C

Sn100Ni+ S-Sn99Cut (NiGe)  Fuiji Patent 227 °C otektik

Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183 - 190 °C

Sn60Pb38Cu2 S-Sn60Pb39Cu Sn60Pb38Cu02 183 - 190 °C

Pb50Sn50 S-Pb50Sn50 Sn50Pb50 183-215°C Kursunlu
Pb60Sn40 S-Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 -235°C

Pb70Sn30 S-Pb70Sn30 Sn30Pb70 183 - 255°C

Pb93Sn5Ag2 S-Pb93Sn5Ag2 Sn05Pbh93Ag02 296 - 301 °C

Diger alagimlar icin liitfen elektronik teslimat programimiza bakiniz.

Lehim teli (SO - @® “Clear”

Pasta dolgulu, kurgunsuz lehim teli

DIN EN 29454.1,1.2.2.B

veya DIN EN 61190-1-3, REM1 uyarinca lehim pastasi

Elekroteknik, elektromekanik ve elektronikte elle ve otomasyonlu lehimlerde yiiksek
kaliteli lehim teli.

Standart lehim pastasi orani % 3,5

Termik acgidan tutarl - sigramaz - optimum nemlendirme - berrak artiklar

gmm cinsin-g 25 « 0,50 « 0,75 * 1,00 * 1,50 * 2,00 « 3,00 * 4,00
en

Bobinler 010+ 0,25 + 0,50 « 1,00 « 5,00 « 10,00 * 15,00 kg

Alagim DINEN IS0 9453 DINEN 61190 Erime aralig
Sn95,5A¢3,8Cu0,7  S-Sn95Ag4Cu Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik
Sn96,5Ag3Cu0,5 S-Sn96Ag3Cuf Sn96Ag03Cu0,4 217 -219°C

Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cu1 Sn99Cu.7 227 °C otektik
Sn100Ni+ S-Sn99Cu1 (NiGe) Fuji Patent 227 °C otektik

Diger alagimlar igin liitfen elektronik teslimat programimiza bakiniz.

Elektronik, elektroteknik ve de telekomiinikasyon ve elektro motorlari yapimindaki hassas lehim igleri igin

FELDER [SQ-{e#®-lehim tellerive FELDER 1SO-Tin®-elektronik lehimleriayni yiiksek safliktaki alagim bilesenlerinden uluslararasi standartlara
gore Uretilir. Lehim pastalan yiiksek sicaklik dayanimlari ile 6ne ¢ikarlar ve erime esnasinda sigrama yapmazlar! Bu lehim tellerinin agik renkli kati
lehim pastasi artiklan demir digi metallerde korozyon yaratmaz. Bu nedenle lehim yerinde kalirlar. RA-AT 6zellikle kisa gevrim siireleri ve yiiksek
lehim sicakliklar olan makine lehimlemeleri igin gelistirilmistir.
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Lehim teli U$©‘8M€® “EL* e
Lehim pastali, halojensiz, aktiflestiriimis yumugak lehim teli -
DIN EN 29454.1, 1.1.3.B uyarinca lehim pastasi P

e TR

veya DIN EN 61190-1-3, ROLO. ik
Elektroteknikte elle lehim igin standart lehim teli, standart lehim pastasi orani % 3,5 I' .

@ mm cinsin-g 25 « 0,50 « 0,75 « 1,00 * 1,50 = 2,00 * 3,00 * 4,00
den

Bobinler 010+ 0,25+ 0,50 « 1,00 « 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453  DIN EN 61190 Erime arahg Kursunsuz/kurgunlu
Sn95,5Ag3,8Cu0,7  S-Sn95Ag4Cut Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik

Sn97Ag3 S-Sn97Ag3 - 221 -224°C

Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cut Sn99Cu.7 227 °C otektik kursunsuz
Sn97Cu3 S-Sn97Cu3 - 230 - 250 °C

Sn100Ni+ S-Sn99Cut (NiGe)  Fuiji Patent 227 °C otektik

Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183 - 190 °C

Sn60Pb38Cu2 S-Sn60Pbh39Cu Sn60Pb38Cu02 183-215°C Kaursunlu
Pb60Sn40 S-Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 -235°C

Pb93Sn5Ag2 S-Pb93Sn5Ag2 Sn05Pb93Ag02 296 - 301 °C

Diger alagimlar igin liitfen elektronik teslimat programimiza bakiniz.

Elektronik ve elektroteknikteki uygulamalar icin No-clean yumugak lehim teli

Lehim pastalan ytiksek sicaklik dayanimlari ile 6ne ¢ikarlar ve erime esnasinda sigrama yapmazlar!
Bu lehim tellerinin agik renkli kati lehim pastasi artiklarn demir disi metallerde korozyon yaratmaz ve yiiksek derecede yiizey dayanim degerleri
gosterir. Bu nedenle lehim yerinde kalirlar.

Kursunsuz alagimli Sn95,5Ag3,8Cu0,7 bilesiginde “EL* ve “ELR* kaliteleri Siemens Berlin
(Sertifikasyon kurumu CT MM 6) tarafindan belgelendirilmistir.

Diger temin edilebilen halojensiz lehim telleri DIN EN 29454.1, 1.2.3.B ve 2.2.3.B uyarinca:
1SO-@ere®™ “ELR" Dustk artik maddeli no-clean SMD lehim teli, standart lehim pastasi orani % 1,0.
SMD donatil yapi gruplarinda sonradan yapilan lehimleme islerinin taleplerine gore 0zel olarak tasarlanmigtir.

DIN EN 29454.1, 2.2.3.B ve DIN EN 61190-1-3 uyarinca lehim pastasi

1SO-@ere®™ “ELS* Sentetik recine bazinda No-clean elektronik lehim teli, standart lehim pastasi orani % 1,0.
DIN EN 29454.1, 1.2.3.B ve DIN EN 61190-1-3 uyarinca lehim pastasi




Lehim pastali yumusak lehim telleri

Lehim teli (SO - @o2® “Kolo*

Pasta dolgulu, halojen icerikli, aktiflestirilmig yumusak lehim teli
Lehim pastasi DIN EN 29454.1, 1.1.2.B

veya DIN EN 61190-1-3 uyarinca, elektroteknikte elle lehim icin ROM1

standart lehim teli,

standart lehim pastasi orani % 2,5

@ mm cinsin-1,00 « 1,50 » 2,00 * 3,00 * 4,00
den

Bobinler 010+ 0,25+ 0,50 1,00 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN 1S0 9453 DIN EN 61190 Erime aralig
Pb60SNn40 S-Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 -235°C
Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183-190°C

Miisteri talebi iizerine diger alasimlar, boyutlar ve teslimat bigimleri temin edilebilmektedir.

Lehim teli 1SO - @o2® “SP“

DIN EN 1SO 9453 uyarinca lehim pastali yumugak lehim teli
DIN EN 29454.1, 2.1.3.B uyarinca lehim pastasi, standart % 2,5.
Bakir ve bakir alagimlarinda genel lehim isleri icin.

@ mm cinsin-1,00 « 1,50 » 2,00 « 3,00 * 4,00
den

Bobinler 010+ 0,25 « 0,50 « 1,00 « 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453 DIN EN 61190 Erime araligi
Pb70Sn30 S-Pb70Sn30 Sn30Pb70 183 - 255°C
Pb60Sn40 S-Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 -235°C
Sn60Ph40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183-190°C
Sn97Cu3 S-Sn97Cu3 Sn97Cu3 230-250°C

Miisteri talebi iizerine diger alasimlar, boyutlar ve teslimat bigimleri temin edilebilmektedir.

Lehim teli 1ISO - @»e® “KD*

DIN EN IS0 9453 uyarinca lehim pastali yumusak lehim teli
DIN EN 29454.1, 3.1.1.B uyarinca lehim pastasi, standart % 2,5.
Bakir ve bakir alasimlarinda genel lehim isleri icin.

@ mm ¢insin- 25 « 0,50 « 0,75 « 1,00 * 1,50 * 2,00 * 3,00 * 4,00
den

Bobinler 010+ 0,25 0,50 * 1,00 * 5,00 « 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453 DIN EN 61190 Erime arahg
Pb50Sn50 S-Pb50Sn50 Pb50Sn50 185-216°C
Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183-190°C
Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cut Sn99Cu 227°C

Miisteri talebi iizerine diger alagimlar, boyutlar ve teslimat bigimleri temin edilebilmektedir.



Lehim pastali yumusak lehim telleri
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Lehim teli (SO - @s2e® “AL"

DIN EN 29454.1, 2.1.2.C uyarinca aliiminyum ve aliiminyum ala-
simlarini lehimlemek igin lehim pastali yumugak lehim teli

Lehim pastasi orani: % 4 Standart

Gap: 1,5 mmve 2,0 mm

Bobin boyutlari: 0,10 ¢ 0,25 < 0,50 « 1,00 kg

LOTTECHNIK

T

o

Alagim DIN EN IS0 9453 Erime arali

Sn97Cu3 S-Sn97Cu3 230-250°C
Talep iizerine diger alagimlar ve teslimat bigimleri temin edilebilmektedir.

Lehim teli I1SO- @® “VA"

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C uyarinca celik ve gelik alagimlarini
lehimlemek igin lehim pastali yumusak lehim teli

Lehim pastasi orani: % 4 Standart

Cap:1,0mm e 15mme 2,0 mm

Bobin boyutlari: 0,10 ¢ 0,25 ¢ 0,50 « 1,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453 Erime araligi

Sn96,5Ag3,5 S-Sn96Ag4 221°C
Talep iizerine diger alagimlar ve teslimat bigimleri temin edilebilmektedir.

Kolofan - Tesisatci lehimi

DIN EN 29454.1, 1.1.1.B uyarinca bakir ve kursun (kursun kalbi

kilifi) lehimlemek icin lehim pastali yumusak lehim teli.
5,0 mm @, beheri 1,00 kg ve 5,00 kg halkalar

Alagim DIN EN IS0 9453 Erime araligi
Pb70Sn30 S-Pb70Sn30 183 -254°C
Pb65Sn35 S-Pb65Sn35 183-245°C
Pb60Sn40 S-Ph60Sn40 183 - 238 °C

Stearin - Tesisatci lehimi

DIN EN 29454.1, 2.2.3.B uyarinca kurgun boru

ve levhalari lehimlemek igin lehim pastali yumugak lehim teli
5,0 mm @, beheri 1,00 kg ve 5,00 kg halkalar

Alagim DIN EN IS0 9453 Erime araligi
Pb70Sn30 S-Pb70Sn30 183 - 254 °C
Pb65Sn35 S-Pb65Sn35 183 -245°C
Pb60Sn40 S-Pb60Sn40 183 - 238 °C




Masif teller ve dzel yumusak lehimler

Lehim teli “Masif“ | =

(lehim pastasi dolgusu yok)

dﬂ MM ¢insin-g 25 « 0,50 « 0,75 * 1,00 * 1,50 * 2,00 * 3,00 * 4,00
en

Bobinler 010+ 0,25+ 0,50 « 1,00 * 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Halkalar 1,00 « 5,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453 DIN EN 61190 Erime aralii
Sn99,3Cu07 S-Sn99Cu1 Sn99Cu.7 227 °C otektik
Sn100Ni+ S-Sn99Cu1(NiGe) Fuji Patent 227 °C Otektik
Sn97Cu3 S-Sn97Cu3 - 230 - 250 °C
Sn97Ag3 $-Sn97Ag3 - 221-224°C
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 S-Sn95Ag4Cu Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik
Sn99,9 (saf ginko) - Sn99 232°C
Pb99,9 (kursun) - - 327°C
Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183 -190°C
Sn50Pb50 S-Pb50Sn50 Sn50Pb50 183-215°C
Pb60Sn40 S-Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 -238°C

FELDER - Ozel yumusak lehimler

Asagidaki tabloda bazi 6nemli erime alagimlar verilmistir. Tabii ki sizin 6zel uygulamaniza / erime noktasina uygun erime alagimlari da tretebil-
mekteyiz. Standart teslimat bigimi: U¢ kenar gubuklar, alasima gore tel olarak da temin edilebilir.

Erime araligi °C Ozgiil agirik Sertlik Cekme dayanimi Elektrik
g/m3 HB N/mm? iletkenlik

Solidus Liquidus m/ Q x mm?2

47 47 9,40 - - -

69 71 9,50 10 441 2,3

70 70 9,60 10 441 2,3

72 72 8,00 - - -

92 92 10,40 6 38,3 1,5

95 95 9,70 9 38,8 1,5

138 138 8,10 19 57,9 4,0

145 145 8,50 14 38,8 7,6

158 158 7,50 22 64,7 8,9

221 221 7,30 15 45,1 75

292 292 11,10 - - -

299 304 11,20 - - -

303 303 11,30 - - -

304 304 11,10 10 31,4 47

304 304 11,00 10 28,5 47

309 309 11,30 - - -

Talep tizerine diger erime alasimlar temin edilebilmektedir.
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Fitting lehimi Cu-Rotin®3
icme suyu ve 1sitma tesisatlarindaki bakir borularin lehimi igin
(110 °C'ye kadar)

Fitting lehim pastamizla birlikte tercih edilir Cu-Rofix®3-Spezial,
DVGW-Arbeitsblatt GW 2 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi
RAL kalite isareti ile belgelendirilmistir.

DVGW
CERT
Uriin no Teslimat bigimi Amb. Cap Alagim Erime arahg
14972010 0,100 kg bobin 100 Ad. 2,00 mm S-Sn97Cu3 230 - 250 °C
149720201 0,250 kg bobin 50 Ad. 2,00 mm S-Sn97Cu3 230 - 250 °C
14972710 0,100 kg bobin 100 Ad. 2,70 mm S-Sn97Cu3 230 -250°C
149727201 0,250 kg bobin 50 Ad. 2,70 mm S5-Sn97Cu3 230 -250°C
14973020 0,250 kg bobin 50 Ad. 3,00 mm S-Sn97Cu3 230-250°C

Miisteri talebi iizerine diger boyutlar ve teslimat bicimleri temin edilebilmektedir.

Fitting lehimi Cu-Rotin®4

igme suyu ve Isitma tesisatlarindaki bakir borularin lehimi
icin (110 °C'ye kadar)

Fitting lehim pastamizla birlikte tercih edilir Cu-Rofix®4-Spezial, DVGW-

Arbeitsblatt GW 2 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi
RAL kalite isareti ile belgelendirilmitir.

Lehim yag1 “ST* veya lehim suyu “VA-NOX* (sayfa 19) ile birlikte gelik ve
paslanmaz celik lehimleri i¢in de uygundur!

@\

DXEETW
Uriin no Teslimat bigimi Amb. Cap Alagim Erime aralii
14952010 0,100 kg bobin 100 Ad. 2,00 mm S-Sn97Ag3 221-224°C
14952020 0,250 kg bobin 50 Ad. 2,00 mm S-Sn97Ag3 221-224°C
14953010 0,100 kg bobin 100 Ad. 3,00 mm S-Sn97Ag3 221-224°C
14953020 0,250 kg bobin 50 Ad. 3,00 mm S-Sn97Ag3 221-224°C

Miisteri talebi iizerine diger boyutlar ve teslimat bigimleri temin edilebilmektedir.




Bakir boru tesisatlari icin fitting lehim macunlan

Fitting lehim macunu
Cu-Rofix®3-Spezial

igme suyu ve Isitma tesisatlarindaki bakir borularin lehimi
igin

DIN EN IS0 9453, S-Sn97Cu3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) DVGW-
Arbeitsblatt GW7 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi RAL kalite
isareti ile belgelendirilmistir.

Metal orani en az % 60. Lehim pastasi kalintilar soguk suda ¢ozinir ve

yikama ile kolayca giderilir.
DVGW onay isareti: DV-0101 AT 2247

Uriin no Teslimat bicimi Amb. Alagim Erime aralig
229760501 0,100 kg 100 Ad. $-Sn97Cu3 230-250°C
229760551 0,250 kg kutu, firca kutulu 50 Ad. S$-Sn97Cu3 230-250°C

Fitting lehim macunu Cu-Rofix®3

Icme suyu ve 1sitma tesisatlarindaki bakir borularin lehimi igin

DIN EN 1SO 9453, §-Sn97Cu3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

DVGW-Arbeitsblatt GW7 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi RAL kalite

isareti ile belgelendirilmistir =
Metal orani en az % 60. Lehim pastasi kalintilar soguk suda ¢oziinir ve yikama ile

kolayca giderilir.

DVGW onay isareti: DV-0101 AT 2244

Uriin no Teslimat bigimi Amb. Alasim Erime aralig

2297605511 0,250 kg kutu 50 Ad. S-Sn97Cu3 230-250°C
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Fitting lehim macunu Cu-Rofix®4-Spezial /Cu-Rofix*4

Icme suyu ve 1sitma tesisatlarindaki bakir borularin Iehimi icin .
DIN EN IS0 9453, S-Sn97Ag3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) DVGW-Arbeitsblatt J‘;
GW?7 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi RAL kalite isareti ile
belgelendirilmistir.

Metal orani en az % 60. Lehim pastasi kalintilari soguk suda ¢oziinir ve yikama ile
kolayca giderilir.

DVGW onay isareti: DV-0101 BR 5781

ovaw | (&Y
Cu-Rofix®*4-Spezial
Uriin no Teslimat bigimi Amb. Alagim Erime araligi
229560501 0,100 kg kutu 100 Ad. S-Sn97Ag3 221-240°C
229560551 0,250 kg kutu, firga kutulu 50 Ad. S-Sn97Ag3 221 -240°C
Cu-Rofix"4
Uriin no Teslimat bigimi Amb. Alagim Erime arahg
22956055 0,250 kg kutu 50 Ad. S$-Sn97Ag3 221-240°C
Yumusak lehim pastasi Cu-Roplus® ]

Icme suyu ve isitma tesisatlarindaki bakir borularin lehimi icin
DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) uyarinca macunumsu lehim pastasi
DVGW-Arbeitsblatt GW7 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi

RAL kalite isareti ile belgelendirilmisgtir.

Lehim pastasi kalintilan soguk suda ¢ozinir ve yikama ile kolayca giderilir.
DVGW onay isareti: DV 0101 AT 2243

o
DVGW
Uriin no Teslimat bigimi Amb.
24310199 70 g tiip 100 Ad.
24310150 0,100 kg kutu, firga kutulu 50 Ad.




Bakir boru tesisatlari i¢in lehim pastasi

yumusak lehim pastasi Cu-Roflux®39

icme suyu ve 1sitma tesisatlarindaki bakir borularin lehimi

igin .
DIN EN 29454.1, 3.1.1.A (F-SW 21) uyarinca sivi lehim pastasi .
DVGW-Arbeitsblatt GW7 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi
RAL kalite isareti ile belgelendirilmistir.

Cototuras

Lehim pastasi kalintilar soguk suda ¢oziiniir ve yikama ile kolayca giderilir, ? %m = w
DVGW onay igareti: DV-0101 AT 2246 i SEEEEEE

Uriin no Amb. Teslimat bigimi igindekiler
24300150 50 Ad. Firga baslikli sise 0,100 kg
24300155 45 Ad. Firca baglikli sise 0,250 kg
24300160 30 Ad. Sise 0,500 kg
24300170 15 Ad. Sise 1,000 kg
24300185 1 Ad Bidon 30,000 kg
24300122 12 Ad. Simple-fix 25ml

Yumusgak lehim pastasi Cu-Roclean

pH notr « cilt dostu « cevre dostu igme suyu ve 1sitma
tesisatlarindaki bakir borularin lehimi igin
DIN EN 29454.1, 2.1.2.C (F-SW 25 uyarinca ginko kloriir igermeyen lehim pastasi

DVGW-Arbeitsblatt GW7 uyarinca Giitegemeinschaft Kupferrohr e.V. birligi RAL
kalite isareti ile belgelendirilmigtir.
Lehim pastasi kalintilan soguk suda ¢oziinir ve yikama ile kolayca giderilir.

Uriin no Amb. Teslimat bigimi igindekiler

24350152 50 Ad. Kutu 0,125 kg
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Yumusak lehim ve kalaylama macunlari

Karoseri saclari kalaylamasi igin

DIN EN ISO 9453 uyarinca alagimlar,

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) uyarinca lehim pastasi, metal orani % 60-70
Kullanima hazir metal macun

Amb. Teslimat bigimi icindekiler

50 Ad. Sise 0,100 kg

45 Ad. Sise 0,250 kg

30 Ad. Sise 0,500 kg

15 Ad. Sise 1,000 kg

10 Ad. Firga baglikli teneke kutu 1,000 kg

Alagim Erime aralii Aciklamalar
S-Pb74Sn25Sh1 186 - 260 °C yalnizca 1,000 kg tiipte temin edilebilir
S-Pb60Sn40 183 -215°C

S-Sn60Pb40 183 -190°C

S-Sn97Cu3 230-250°C “Kursunsuz® - RoHS uyumlu
S-Sn99,9% 232°C “Kursunsuz* - RoHS uyumlu

Solar - Yumugak lehim macunu FK 115

Lehim pastasi kalintilarinin gaz salinimi en aza indirilmistir.

Lehim macunu %100 halojen olup, bakir levha kaplamasi halojenler tarafindan

hasar gérmeyecektir. Tim lehim macunlarini farkli lehim pastasi oranlariyla teslim
etmekteyiz, bu sayede viskozite, miisterilerimizin retim streclerine en uygun sekilde
uyarlanabilmektedir. DIN EN 29454.1, 1.1.3.B uyarinca lehim pastasi - Metal icerigi %
70-85.

Rapperswill Solar Teknolojisi Enstitiisi tarafindan SPF:
sertifikalandinimigtir

Uriin agiklamasi Alagim Erime araligi Teslimat bigimi
Solar - Yumusak lehim macunu ~ S-Sn97Cu3 230-250 °C 1,000 kg'lik kartus
FK 115 12,500 kg / 25,000 kg'lik metal kova

Aliiminyum - yumusak lehim macunu

Aliiminyum ile aliiminyum ve aliiminyum ile bakir lehimlemesi igin.

Tercihen sogutma ve klima alanlarinda kullanilir.
Lehim pastasi kalintilar koroziftir. Su ile yikanarak kolayca cikarilabilirler.

Uriin agiklamasi Alagim Erime aralig Teslimat bigimi
Aliminyum yumusak lehim S-Sn97Cu3 230-250 °C 0,100 kg ve 0,250 kg sise
macunlari 0,900 kg'lik kartus

12,500 kg / 25,000 kg'lik metal kova




Genel lehim igleri igin lehim pastasi

Lehim suyu -

Aliiminyum ve paslanmaz celik harig tiim metal yiizeylerde genel = .
Iehim igleri i¢in lehim pastasi.

N

DIN EN 29454.1, 3.1.1.A (F-SW 12)

Uriin no Teslimat bigimi Amb. Aciklamalar
24220021 Sise 100 Ad. 25 ml firga baslikli sise
24220036 Sise 100 Ad. 50 ml firga baglkl sise
24220051 Sige 100 Ad. 100 ml sise
24220056 Sige 45 Ad. 250 ml sise

24220061 Sige 20 Ad. 500 ml gise

24220071 Sige 15 Ad. 1000 ml sise
24220086 Bidon 1Ad 25,000 | bidon
Lehim yagi

Bakir ve bakir alagimlarinda genel lehim igleri i¢in lehim pastasi.

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

Uriin no Teslimat bigimi Amb. Aciklamalar
24310010 Kutu 200 Ad. 20 g kutu
243100351 Kutu 200 Ad. 50 g kutu
243100501 Kutu 150 Ad. 100 g kutu
243100551 Kutu 50 Ad. 250 g kutu
24310060 Sise 25 Ad. 0,500 kg sise
24310070 Sise 16 Ad. 1,000 kg sise
24310075 Kova 1 Ad 5,000 kg kova



Cinko ve galvanizli saclar igin lehim suyu

FELDER

Lehim jeli “Allround”

Cati tesisatlarindaki haddelenmig metallerde kullanim igin yumu-

sak lehim pastasi
DIN EN 29454.1, 3.1.1.A
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Uriin no Teslimat bigimi Amb. Aciklamalar
24120045 Simple-fix 12 Ad. 75 g Simple-fix
24120060 Sise 20 Ad. 0,500 kg firga baslikl sise

Lehim suyu “ZD"

Yeni ve oksidasyonlu titan ¢inko, celik levha ve ince ginkolarin

yumusak lehimi igin lehim pastasi
DIN EN 29454.1, 3.2.2.A (F-SW 11)

=
——

Uriin no Teslimat bigimi Amb. Aciklamalar

24110050 Sise 50 Ad. 0,100 kg firga baslkl sise
24110055 Sise 45 Ad. 0,250 kg firga baslikl sise
24110060 Sise 30 Ad. 0,500 kg sise

24110070 Sise 15 Ad. 1,000 kg sise

24110085 Bidon 1 Ad 25,000 | bidon

24110022 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix

Lehim suyu “ZD - Spezial®

Yiiksek oksidasyonlu ¢inko levha, gelik levha ve ince ¢inkolarin

yumusak lehimi igin lehim pastasi
DIN EN 29454.1, 3.1.1.A

ol o

Uriin no Teslimat bigimi Amb. Aciklamalar
24110270 Sise 15 Ad. 1,000 kg sise
24110222 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix




Patinali ¢inko saclar igin lehim suyu

Lehim suyu “ZD - pro”®

RHEINZINK® “haddelenmig®, RHEINZINK® “patinali - pro“ mavi-gri
ve barut gri ve de NedZink “Nova“ yumusak lehimleri igin lehim
pastasiDIN EN 29454.1, 3.2.2.A (F-SW 11)

Uriin no Teslimat bicimi  Amb.  Aciklamalar

24110550 Sise 50 Ad. 0,100 kg firca baslikh sise
24110570 Sise 15 Ad. 1,000 kg sise

24110522 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix

Coziicii madde “pro”

Asagidakilerin 6n iglemi icin
RHEINZINK® “patinali -pro“ ve “barut gri*

Uriin no Teslimat bicimi  Amb. Aciklamalar
24890070 Sise 15 Ad. 1,000 kg sise
24890022 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix g3
xee
Lehim suyu - Goziicii madde - Set “pro” 1 3

Sunlardan olugur:
Lehim suyu “ZD - pro“, 25 ml Simple-fix
GOziici madde “pro®, 25 ml Simple-fix

Uriin no Teslimat bicimi ~ Amb. Aciklamalar

363624110522 Simple-fix 30 Ad. Seticinde 2 x 25 ml Simple-fix

Lehim suyu “ZD - Quartz*
VM-ZINC®, QUARTZ-ZINC® ve ANTHRA-ZINC® yumusak lehimleri

igin lehim pastasi e

DIN EN 29454.1, 3.2.2.A (F-SW 11) J _'==--1_»;

==

— ="ﬁ_

Uriin no Teslimat bicimi  Amb. Aciklamalar i R

24110670 Sise 15 Ad. 1,000 kg sise E BEe=
24110622 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix :

b
i wm

-



Celik, paslanmaz celik ve bakir levhalar icin lehim suyu

FELDER

Lehim yagi “ST"

Celik ve paslanmaz celik yumugak lehimi igin lehim pastasi
DIN EN 29454.1, 3.2.2.A (F-SW11)

Paslanmaz gelik yumusak lehimleri igin 1SQ-Ee=® “VA* lehim tellerimizi kullanmanizi

oneririz.
Uriin no Teslimat bicimi ~ Amb. Aciklama
24100051 Sise 100 Ad. 100 ml firca baslikli sige
24100056 Sise 45 Ad. 250 ml sise
24100061 Sise 20 Ad. 500 ml sise
24100022 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix
H 13 13
Lehim suyu “VA-NOX

Paslanmaz celik ¢ati seritlerinin yumusak lehimi icin lehim pastasi
DIN EN 29454.1, 3.2.1.A (F-SW 11) - ¢inko kloriir icermez

“Edelstahl Rostfrei* bilgilendirme kurumu tarafindan onerilmistir

Uriin no Teslimat bigimi ~ Amb. Aciklama

24010070 Sise 15 Ad. 1000 ml sise

24010022 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix
H (11 13

Lehim suyu “KD

Bakir oluklar ve inig borulari yumugak lehimi igin lehim pastasi
DIN EN 29454.1, 3.1.1.A (F-SW 21)

Uriin no Teslimat bicimi  Amb. Aciklama

24300050 Sise 50 Ad. 0,100 kg firga baslikh sise
24300055 Sise 45 Ad. 0,250 kg firga baslikh sise
24300060 Sise 30 Ad. 0,500 kg sise

24300070 Sise 15 Ad. 1,000 kg sise

24300022 Simple-fix 12 Ad. 25 ml Simple-fix
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Lehim pini “SP“ / Stearin cubuklari / Aliminyum yumugak lehim pastalari

Lehim pini “SP“
Bakir, bakir alagimlari, cinko, galvanize celik levha ve demirlerin

yumusak lehimi igin lehim pastasi

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW21)

Lehim folyosu ile kaplanmig yumusak lehim pastasi. Elektrik tesisatlan ve dzellikle
kablo lehimlemeleri igin uygundur.

Uriin no Amb. Teslimat bigimi Boyutlar

24310035 100 Ad. Pin Lehim pini, 20 x 200 mm

Stearin - Gubuklar

Kurgun boru ve saclarin yumusgak lehimi icin lehim pastasi
DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

Uriin no Amb. Teslimat bigimi Boyutlar

24400135 1 Ad. Gubuk Gubuk, 20 x 140 mm
Aliiminyum yumusak lehim pastasi -
Aliiminyum ve aliiminyum alagimlarinin yumusak lehimi i¢in lehim

pastasi

DIN EN 29454.1,2.1.3.C (F-LW 2)

Uriin no Amb. igindekiler Teslimat bigimi Etki sicakligi
24510050 100 Ad. 0,100 kg Sise 200 - 300 °C
24510055 45 Ad. 0,250 kg Sise 200 - 300 °C
24510060 30 Ad. 0,500 kg Sise 200 - 300 °C
24510070 15 Ad. 1,000 kg Sise 200 - 300 °C



Bakir ve giimiis sert lehimleri i¢in lehim pastasi FEI_DER
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Cu-Rosil®glimig lehimler i¢in lehim
pastasi

igme suyu, 1sitma, gaz ve yag tesisatlarinda bakir
borularin piring ve kizil dokiim fittingleri ile birlikte

lehimleme igin sert lehim pastasi
Macun, DIN EN 1045 - FH 10, Etki sicakhgi: 500-800 °C
DVGW onay isareti: DV 0101 AT 2245

Uriin no Amb. Teslimat bigimi
26100050 50 Ad. 0,100 kg kutu
26100055 50 Ad. 0,250 kg kutu
26100060 25 Ad. 0,500 kg kutu
26100070 16 Ad. 1,000 kg kutu

“CuFe No 1“ giimiig lehimi i¢in lehim pastasi

Bakir, bakir alagimlari, celik ve paslanmaz celik lehimleri icin sert lehim

macunu
Macun, DIN EN 1045 - FH 10, Etki sicakhgi: 500-800 °C

Uriin no Amb. Teslimat bigimi
261000501 50 Ad. 0,100 kg kutu
261000551 50 Ad. 0,250 kg kutu
261000601 25 Ad. 0,500 kg kutu
261000701 16 Ad. 1,000 kg kutu

“CuFe P giimils lehimi icin lehim pastasi

Bakr, bakir alagimlari, celik ve paslanmaz celik lehimleri igin sert lehim tozu

Toz, DIN EN 1045 - FH 10, Etki sicakhgi: 500-800 °C -
Uriin no Amb. Teslimat bigimi

26150050 50 Ad. 0,100 kg kutu ——
26150055 50 Ad. 0,250 kg kutu on
26150060 25 Ad. 0,500 kg kutu

26150070 16 Ad. 1,000 kg kutu

“CuFe No 1 Spezial“ giimiig lehimi icin lehim pas-

o -
Sert metal, paslanmaz ve kivilcim dayanimli celiklerin lehimlenmesi igin sert lehim "
macunu A
Macun, DIN EN 1045 - FH 12, Etki sicakligi: 500-800 °C FLLDEN

. Anpmmp i e
Uriin no Amb. Teslimat bigimi B
261000509 50 Ad. 0,100 kg kutu ===
261000559 50 Ad. 0,250 kg kutu _
261000609 25 Ad. 0,500 kg kutu =
261000709 16 Ad. 1,000 kg kutu




Piring ve aliiminyum sert lehimleri icin lehim pastasi

Sert lehim tozu “UNIVERSAL®

Bakir, bakir alagimlari ve celik sert lehimlemeleri ve piring kaynaklari -
igin
DIN EN 1045 - FH 21, Etki sicakligi: 800-1100 °C

Galigma sicakliklar 800 °C izerinde olan sert lehimlerle birlikte kullanilir.

FELDER
— I!lrllﬂrpulnr
Uriin no Amb. Teslimat bigimi s
e

26200050 50 Ad. 0,100 kg kutu Eerey
26200055 50 Ad. 0,250 kg kutu Ill":lfll?,;ﬂ
26200060 25 Ad. 0,500 kg kutu
26200070 16 Ad. 1,000 kg kutu

H (1 13
Sert lehim macunu “UNIVERSAL
Bakir, bakir alagimlari ve celik sert lehimlemeleri ve piring kaynaklan
igin
DIN EN 1045 - FH 21, Etki sicakligr: 800-1100 °C
Galisma sicakliklan 800 °C Gizerinde olan sert lehimlerle birlikte kullanilir.
. L
Uriin no Amb. Teslimat bigimi ey’
26250050 50 Ad. 0,100 kg kutu =
26250055 50 Ad. 0,250 kg kutu
26250060 25 Ad. 0,500 kg kutu
26250070 16 Ad. 1,000 kg kutu

Aliiminyum sert lehim tozu “No 1°

Aliiminyum ve aliiminyum alagimlarinin higroskopik floriir bazinda -

sert lehimlemesi ve kaynag igin lehim pastasi
DIN EN 1045 - FL 10, Etki sicakligi: 480-750 °C

Uriin no Amb. Teslimat bigimi " gy tatgues
e e T

26400050 50 Ad. 0,100 kg kutu e

26400055 50 Ad. 0,250 kg kutu &=

26400060 25 Ad. 0,500 kg kutu

26400070 16 Ad. 1,000 kg kutu



Kaynak tozu ve aksesuarlar

FELDER

Aliiminyum kaynak tozu

Saf aliiminyumlarin otojen kaynaklar igin lehim pastasi
Etki sicakhgi: 500-750 °C

Uriin no Amb. Teslimat bigimi
26420050 50 Ad. 0,100 kg kutu
26420055 50 Ad. 0,250 kg kutu
26420060 25 Ad. 0,500 kg kutu
26420070 16 Ad. 1,000 kg kutu

Celik icin serpme tozu

Demir ve alagimsiz geliklerin kiirlemesi igin azotlu serpme tozu

Etki sicakligi: 800 °C'den itibaren

Uriin no Amb. Teslimat bigimi
26510060 25 Ad. 0,500 kg kutu
26510070 16 Ad. 1,000 kg kutu

Asindirici madde 148

Sert lehim pastasi kalintilarinin temizlenmesi icin

Uriin no Amb. Teslimat bigimi
26600070 1Ad 1,000 sige
26600076 1Ad 5,000 I bidon
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Bakir sert lehimler

Bakir sert lehim Cu-Rophos® 94

Bakr, bakir bilegiklerinin yad, gaz ve sivi gaz tesisatlarinda ve de
28 x 1,5 mm boru olciileri iizerinde olan i1sitma ve icme suyu tesisat-

larinda lehim pastasiz lehimlemeler icin.
DIN EN ISO 17672, CuP 179; (L-CuP6, DIN 8513) DVGW calisma sayfasi GW2

Uriin no Olgiiler Amb. Teslimat bigimi
330115501 1,50 mm dort kdse x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
330120501 2,00 mm dort kdse x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
330130501 3,00 mm dort koge x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton

Bakir sert lehim Cu-Rophos® 2

Bakr, bakir bilegiklerinin yag, gaz ve sivi gaz tesisatlarinda ve de
28 x 1,5 mm boru dlgiileri iizerinde olan i1sitma ve icme suyu tesisatla-

rinda lehim pastasiz lehimlemeler igin.
DIN EN IS0 17672, CuP 279; (L-Ag2P DIN 8513) DVGW calisma sayfasi GW2

Uriin no Olgiiler Amb. Teslimat bicimi
333115501 1,50 mm dort kose x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
333120501 2,00 mm dort kdse x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
333130501 3,00 mm dort kdse x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton

Bakir sert lehim Cu-Rophos® 5

Sogutma ve klima tekniginde bakir borularin sert lehimleri i¢in
DIN EN IS0 17672, CuP 281; (L-Ag5P DIN 8513)
DVGW calisma sayfasi GW2

Uriin no Olgiiler Amb. Teslimat bigimi
33331550 1,50 mm dort kose x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
33332050 2,00 mm dort kose x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
33333050 3,00 mm dort kose x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton

Bakir sert lehim Cu-Rophos® 15

Sogutma ve klima tekniginde bakir borularin sert lehimleri igin
DIN EN IS0 17672, CuP 284; (L-Ag15P, DIN 8513)
DVGW calisma sayfasi GW2

Uriin no Olgiiler Amb. Teslimat bigimi
33401550 1,50 mm dort kdse x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
33402050 2,00 mm dort kose x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton
33403050 3,00 mm dort kose x 500 mm 25,0 kg 1,0 kg karton

Cu-Rophos sert bakir lehimleri ile piring veya kizil dokiimde lehim yapiimasi halinde ek olarak Cu-Rosil® lehim pastamizin kullaniimasi gerekir.



Bakir sert lehimler FEI.DER
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) DIN EN Bilegenler Cahsma Lehimin ¢cekme Yogunluk Kullamm Asadidaki temel mad-
Uriin tamimi 1S0 17672 (Agirhk-%) sicakligi dayanimi (g/cm3) alani°C  delerin sert lehimleri
(N/mm2) cinsinden igin
Ag Cu P

Cu-Rophos®94 CuP179 - 94 6 760 °C 250 8,1 -50ila  Bakr ile bakir

(CP 203) +150 (lehim pastasi olmadan)

Cu-Rophos®93 CuP181 - 93 7 730°C 250 8,1 L

(CP 202) Giimiis lehim pastalan
ile piring, kizil dokiim ve

Cu-Rophos®92 CuP182 - 92 8 720°C 250 8,0 bakir-ginko alagimlari

(CP201) Cu-Rosil®

Cu-Rophos®2 CuP279 2 915 65 740 °C 250 8,1 -50 ila

(CP 105) +150  Kukirt iceren akigkan-

Cu-Rophos®s  CuP281 5 8 6  710°C 250 82  -50ila a2 kullanimamalidi

CP 104

(CPoh) 150 500 °C'ye kadar sicaki-

Cu-Rophos®15 CuP284 15 80 5 700 °C 250 8,4 -70ila  ga dayanikl

(CP 102) +150

Cu-Rophos®18 CuP286 18 75 7 650 °C 250 8,4

(CP 101)

Diger alagimlar ve dlciiler talep iizerine temin edilebilir.

Teslimat bigimi Boyutlar
500 mm gubuk, 1 kg fabrikasyon halkasi, bobin Gizerinde teller, 0,05 mm kalinliktan itibaren bantlar, maks. 1,5mm x 2,0mm
geniglik 70 mm, tel ek parcalar, halka veya gubuk olarak, banttan kalip parcalari, plaka veya disk olarak. 3,0mm x 4,0mm
o ® -
©&ﬂ R©phos N anoTecn NRE pazar lideri kalitesi

Cu-Rophos®94 - 2 - 5 - 15 sert bakir lehimlerini ilave olarak “NanoTech* kalitesinde "
temin edilebilir. Ozel bir Gretim prosesi ile lehimdeki fosfor igerigi mikrokristal parcalar
halinde kontrol edilebilmektedir. Bu sayede lehim, NanoTech alagimlarninin 6zel avan-
tajlanni kazanmis olur.

* miikemmel 1slanma
* sigramasiz akig
* gbzeneksiz lehim yerleri




Kadmiyum icermeyen giimiis sert lehimler

Teslimat bigimi Boyutlar

500 mm ¢ubuk, 1 kg fabrikasyon halkalari, bobin 1,0 mm

telleri, lehim kalip parcalari 15mm

DIN EN 1045 - FH10 uyarinca 1,5 mm caplardan 2,0 mm

itibaren lehim pastas kaplamali 3,0 mm
Uriin tammi~ DIN EN ISO Bilegim Caligma Lehimin ¢cek- Yogunluk Asagidaki temel

17672 (Agirhk-%) sicaklig me dayamimi (g/cm3) maddelerin sert

N/mm? lehimleri igin
Ag Cu Zn Ni Artik (N/mm?) ehimiert 1¢
AG 207 Ag 212 12 48 40 - - 830 400 8,5 Gelik, bakir, bakir
(L-Ag12) alagimi, nikel, nikel ala-
AG 206 BCuddZnAg(S) 20 45 35 - - 810 400 87 gimlan, temper dokum
(L-Ag20) 1503677 300 °C’ye kadar sicakli-
AG 205 Ag 225 25 40 3B - - 780 400 8,8 ga dayanikli
(L-Ag25)
AG 203 Ag 244 4 30 26 - - 730 450 9,1 Gelik, bakir, bakir
(L-Ag44) alagimi, nikel, nikel ala-
AG 107 Ag 130 30 36 32 - 250 740 430 8,8 gimlan, temper dokim
(L-Ag30Sm) 200 °C’ye kadar sicakl-
AG 106 Ag 134 34 36 275 - 2,58n 710 430 9,0 ga dayanikli
(L-Ag34Sn)
AG 105 Ag 140 40 30 28 - 25n 690 400 9,1
(L-Ag40Sn)
AG 104 Ag 145 45 27 255 - 2,58n 670 400 9,2
(L-Ag45Sn) *gelik ile sinirlidir
AG 102* Ag 156 56 22 17 - 58n 650 400 9,4
(L-Ag55Sn)
Ag 502 Ag 449 49 16 23 7,5 45Mn 690 300 8,9 Gelik, volfram ve mo-
(L-Ag49) libden temel maddeleri
lizerine sert metal

Ag 401 Ag 272 72 28 - - - 780 340 10,0 Gelik, Paslanmaz celik,
(L-Ag72) bakar, nikel ve nikel
Ag 403 B-AgS6CUNNi 56 26 - 4 14l 730 300 95 alagimlan

(L-Ag56InNi) 150 3677



Katman folyo lehimi ve sert piring lehimi FEI.DER
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FELDER - Katman folyo lehimi AG 502 (L-Ag49Cu)

Bakir ara katmanl yavas eriyen giimiis lehim, alet geligi iizerine sert metal lehimleri icin

Bakir katmani, sert metal ve ¢eligin ¢ok farkli genlesme katsayilar nedeniyle lehim yerinde ortaya gikan streslerin azaltimasina yarar.

Bu uygulama igin “CuFe No 1 Spezial“ sert giimiig lehimi icin lehim pastamizi 6neririz.

Uriin tanimi ve dzellikleri Teslimat bigimi Bant kalinlig:
AG 502 (L-Ag49Cu) 0,2 mm
Galisma sicakligi: 690 °C Maks. 70 mm genislige kadar bantlar, 0.3 mm
Stirekli calisma sicakligi: 200 °C kalip parcalan plaka veya disk olarak '

Lehimin ¢ekme dayanimi: min. 340 N/mm? 0,4 mm

Sert piring lehimi

Bakr, nikel ve celik sert lehimleri ve de piring ve
bronz kaynaklari igin

IS0 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn);

DIN EN IS0 17672, Cu 670 (6nceden L-Cuzn40, DIN 8513)
Yogunluk: 8,4 g/m3

Uriin no Olgiiler Aciklama Caligma sicakh Amb.
30001500 1,50 mm x 1000 mm Gubuklar, masif yakl. 900°C 25kg
30002000 2,00 mm x 1000 mm Gubuklar, masif yakl. 900°C 25kg
30002500 2,50 mm x 1000 mm Gubuklar, masif yakl. 900°C 25kg
30003000 3,00 mm x 1000 mm Gubuklar, masif yakl. 900°C 25kg
30004000 4,00 mm x 1000 mm Gubuklar, masif yakl. 900°C 25 kg
30005000 5,00 mm x 1000 mm Gubuklar, masif yakl. 900°C 25 kg
30006000 6,00 mm x 1000 mm Gubuklar, masif yakl. 900°C 25 kg

Miisteri talebi iizerine diger boyutlar temin edilebilmektedir.




Piring ve Gzel piring sert lehimleri

Piring sert lehim “G*

Bakr, nikel ve gelik sert lehimleri ve de piring ve bronz

kaynaklari igin
IS0 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), DIN EN ISO 17672, Cu 670 ' <
(6nceden L-CuZn40, DIN 8513), Galisma sicakhgi yakl. 900 °C

DIN EN 1045 - FH 21 uyarinca lehim pastasi dolgulu

Urinno  Amb. Olgiiler Agiklama

30022550  5kg 2,50 x 2,50 x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi dolgulu
30024050  5kg 4,00 x 4,00 x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi dolgulu

Piring sert lehim “UM*

Bakir, nikel ve cgelik sert lehimleri ve de piring ve bronz
kaynaklari igin

IS0 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), DIN EN ISO 17672, Cu 670

(6nceden L-CuZn40, DIN 8513), Galisma sicakhgi yakl. 900 °C

DIN EN 1045 - FH 21 uyarinca lehim pastasi kaplamali

Urinno  Amb. Olgiiler Agiklama

30012050  5kg 2,00 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30012550  5kg 2,50 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30013050  5kg 3,00 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30014050  5kg 4,00 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali

Ozel sert piring lehimi

Bakr, nikel ve gelik sert lehimleri ve de piring ve bronz

kaynaklari igin

IS0 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si) DIN EN ISO 17672, Cu 681

(6nceden L-Cuzn39Sn, DIN 8513), Galisma sicakhigi yakl. 900 °C

Yogunluk: 8,4 g/m3 -
- Galvanize celik levhalarin sert lehimleri igin -

Urinno  Amb. Olgiiler Agiklama

30102050 25kg  2,00mmx 500 mm  Gubuklar, masif
30103050 25kg 3,00 mmx 500 mm  Gubuklar, masif
30104050 25kg 4,00 mmx 500 mm  Gubuklar, masif



Ozel piring ve yeni giimiis sert lehimleri

FELDER

Ozel piring sert lehim “G*

Bakar, nikel ve gelik sert lehimleri ve de

piring ve bronz kaynaklari igin

IS0 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si) DIN EN ISO 17672, Cu 681
(6nceden L-CuzZn39Sn, DIN 8513), Galisma sicakhidi yakl. 900 °C

DIN EN 1045 - FH 21
- Ozellikle galvanize celik levhalarin sert lehimleri igin uygundur -

Urinno  Amb. Olgiiler Agiklama

30122550  5kg 2,50 mmx 500 mm  Gubuklar, delikli, lehim pastasi
dolgulu

30123550  5kg 3,50 mm x 500 mm  Gubuklar, delikli, lehim pastasi
dolgulu

Ozel piring sert lehim “UM*

Bakar, nikel ve gelik sert lehimleri ve de piring ve bronz kaynaklari
igin

IS0 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si) DIN EN ISO 17672, Cu 681

(6nceden L-CuzZn39Sn, DIN 8513), Galisma sicakligr yakl. 900 °C

lehim pastas| kaplamali, DIN EN 1045 - FH 21

- Ozellikle galvanize celik levhalarin sert lehimleri igin uygundur -

Urinno  Amb. Olgiiler Agiklama

30112050  5kg 2,00 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30112550  5kg 2,50 mmx 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30113050  5kg 3,00 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali

Yeni gumis sert lehim

Celik, temper dokiim, nikel, nikel alagimlari ve dokme demir sert
lehimleri igin

IS0 3677, B-Cu48ZnNi(Si), DIN EN IS0 17672, Cu 773

(6nceden L-CuNi10Zn42, DIN 8513), Galisma sicakligi yakl. 900 °C, Yogunluk: 8,7 g/m3

Urinno  Amb. Olgiiler Agiklama

30202000 25kg 2,00 mmx 1000 mm  Gubuklar, masif
30203000 25kg 3,00 mmx 1000 mm  Gubuklar, masif
30204000 25kg 4,00 mm x 1000 mm  Gubuklar, masif

Yeni giimiig sert lehim “UM*

Celik, temper dokiim, nikel, nikel alagimlar ve dokme demir sert
lehimleri igin

IS0 3677, B-Cu48ZnNi(Si), DIN EN IS0 17672, Cu 773

(6nceden L-CuNi10Zn42, DIN 8513), Galisma sicakligi yakl. 900 °C

lehim pastasi kaplamali, DIN EN 1045 - FH 21

Urinno  Amb. Olgiiler Agiklama

30212050  5kg 2,00 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30212550  5kg 2,50 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30213050  5kg 3,00 mm x 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
30214050  5kg 4,00 mmx 500 mm  Gubuklar, lehim pastasi kaplamali
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Bakir ve bronz kaynak telleri

Bakir kaynak teli
S-Cu99,9 « S-CuSn « S-CuSi3 « S-CuAg

DIN 1733
1000 mm cubuklar, 25,0 kg karton

Uriin no Cap Alagim Yogunluk/ g/ Erime araligi Uygulama
m3
31002000 2,00 mm S-Cu99,9 8,9 yakl. 1.080 °C Bakir maddeleri kaynagi

31003000 3,00 mm

31004000 4,00 mm
31012000 2,00 mm S-CuSn 8,9 1.020 - 1.050 °C Bakir borularin WIG kaynagi
31013000 3,00 mm

31014000 4,00 mm
31022000 2,00 mm S-CuSi3 8,5 910-1.025°C CuMn, CuSiMn, CuZn alagimlan kaynag
31023000 3,00 mm

31024000 4,00 mm
31032000 2,00 mm S-CuAg 8,9 1.070-1.080°C Bakir borularin gaz kaynag
31033000 3,00 mm
31034000 4,00 mm

Bronz kaynak teli
S-CuSn6 ¢ S-CuSni12

DIN 1733
1000 mm gubuklar, 25,0 kg karton

Uriin no Cap Alagim Yogunluk/ g/m? Erime araligi Uygulama
31042000 2,00 mm S-CuSn6 8,7 910-1.040°C CuSn alagimlar kaynag,
Toz kaynagi

31043000 3,00 mm
31044000 4,00 mm

31052000 2,00 mm S-CuSn12 8,6 825-990 °C CuSn alagimlar kaynagt,
31053000 3,00 mm Ozellikle aginmaya karsi dayanikli yiizeyler igin
uygundur

31054000 4,00 mm



FELDER

Aliiminyum kaynak telleri
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FELDER-Aliminyum kaynak telleri

Aliiminyum ve aliiminyum alagimlarinin kaynagi
ve sert lehimi igin

Teslimat bigimi Cap
1,5 mm
2,0 mm
1000 mm gubuk 3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
0,8 mm
1,0 mm
0,5kg, 2,0 kg, 7,0 kg
Bobinler 1.2 mm
1,6 mm
2,4 mm
Alagim Malzeme no Galigma sicakhigi Asagidaki temel maddelerin Uygun*
DIN 1732 kaynagi icin onerilen**
Kaynak yontemi
S-AI99,5 3.0259 yakl. 650 - 660 °C AI99 / AI99,5 WIG*
E-AI99,5 MIG*
E-AlMgSi Gaz kaynagi
S-AI99,8 3.0286 yakl. 660 °C AI99,7 / AI99,8 WIG**
E-AI99,5 MIG**
E-AlMgSi Gaz kaynagi
S-Al99,5Ti 3.0805 yakl. 650 - 660 °C AI99 /AI99,5 WIG**
AlMn MIG**
Gaz kaynagi**
S-AlMn 3.0516 yakl. 650 - 660 °C AlMn / AIMgMn WIG**
AlMg1 / AiMg2 MIG*
AlMg5 / AlMg23 Gaz kaynagi**
S-AlMg3 3.3536 yakl. 580 - 640 °C AlMg1-3 WIG**
AlMgMn / AIMgSi0,5 MIG*
G-AIMg3(Cu) Gaz kaynagi**
S-AlMg5 3.3536 yakl. 560 - 630 °C AlMg3 / AlMgb WIG**
AlMgMn / AiMg4,5Mn MIG*
AlMg3Si / AIMgSi1 Gaz kaynagi*
AlZnMg alagimlan
G-AIMg3(Cu) / G-AIMg5
S-AlMg4,5Mn 3.3548 yakl. 560 -630 °C AlMg4,5Mn WIG**
AlMg3 / AlMg5 MIG*
AlZnMg1 Gaz kaynagi**
G-AIMg3 / G-AlMg5
AlMgSi0,5 / AIMgSit
S-AISi5 3.2245 yakl. 570 - 630 °C AlZnMg-, AICuMg- WIG**
Alagimlar MIG**
Maks. % 7 Si ile AISi dokim Gaz kaynagi**
alagimlan
S-AISi12 3.2585 yakl. 570 - 585 °C % 7 Uzerinde Siile AISi dokim — WIG**
alagimlan MIG*

Gaz kaynagi**




Otojen kaynak telleri

Otojen kaynak teli G |

Boru ve saclarin baglanti kaynaklar igin, normal taleplerde

DIN 8554, Grup G |

Uriin no Olgiiler Aciklama Cekme dayanmimi Amb.
28101000 1,00 mm x 1000 mm Gubuklar 380 N/mm? 25 kg karton
28101500 1,50 mm x 1000 mm

28102000 2,00 mm x 1000 mm

28102500 2,50 mm x 1000 mm

28103000 3,00 mm x 1000 mm

28104000 4,00 mm x 1000 mm

28105000 5,00 mm x 1000 mm

28106000 6,00 mm x 1000 mm

Otojen kaynak teli G Il

Boru ve saclarin baglanti kaynaklar igin, yiiksek taleplerde

DIN 8554, Grup G I

Uriin no Olgiiler Agiklama Gekme dayamim Amb.
28202000 2,00 mm x 1000 mm Gubuklar 420 N/mm2 25 kg karton
28202500 2,50 mm x 1000 mm

28203000 3,00 mm x 1000 mm

28204000 4,00 mm x 1000 mm

Otojen kaynak teli G Il

Boru ve saclarin baglanti kaynaklar igin, daha yiiksek taleplerde

DIN 8554, Grup G Ill

Uriin no Olgiiler Aciklama Cekme dayamimi Amb.
28302000 2,00 mm x 1000 mm Gubuklar 440 N/mm? 25 kg karton
28302500 2,50 mm x 1000 mm

28303000 3,00 mm x 1000 mm

28304000 4,00 mm x 1000 mm



Lehim yardime1 malzemeleri

FELDER

Lehim suyu tiipi - Asit tiipi

Sonradan doldurmak icin, plastikten
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Uriin no Teslimat bigimi Amb. Aciklama

27110000 Lehim suyu tipd (sar) 150 Ad. icerik 150 ml, zemin boyutu 60 x 60 mm
27120000 Asit tiipi (mavi) 150 Ad. icerik 150 ml, zemin boyutu 60 x 60 mm
Lehim suyu fir¢asi ——

Levhali veya dogal fircal veya plastik fircal olarak -

Uriin no Amb. Aciklama

27130000 100 Ad. Levhali veya dogal fircali veya plastik firgali lehim suyu firasi, yakl. 10 mm genis-
liginde

27130027 50 Ad. Plastik firga, 120 mm uzun, tel uzunlugu 15 mm

Temizlik kecesi Cu-Rovlies

Metal icermez, lehim yerinin mekanik temizligi icin

Uriin no Amb. Olgiiler Teslimat bigimi
27140000 250 Ad. yakl. 130 mm x 60 mm 10 adet paketlerle
27140025 250 Ad. yakl. 130 mm x 60 mm Karton icinde
27141000 1Ad yakl. 130 mm x 10 mm Rulo driind




Lehim yardimc1 malzemeleri

CGinko tas!

Cati yapim alaninda bakir parcalarin temizlenmesi ve kalaylanmasi icin - salmi-

yaksiz - kurgunsuz ZinnStein
Uriin no Boyut Amb.  Aciklama it
27100009 Ginko tas 50 Ad. 100 g in teneke kutu w
Salmiyak tasl

Lehim uglarini temizlemek igin

Uriin no Boyut Amb.  Aciklama

27100001 Tas No 1 300Ad.  65x45x20 mm

27100002 Tag No 2 150 Ad.  65x45x40 mm
27100004 Tag No 4 100 Ad. 100 x 50 x 25 mm plastik kutu
27100008 Tag No 8 200 Ad. 100 g in teneke kutu

Kalay

Lehim uclarinin temizlenmesi ve kalaylanmasi icin
Elektronikte lehim ucu temizligi icin

Uriin no Boyut Amb.  Aciklama
27100011 Kalay-Kursun- 1 Ad Kalay-Kursunsuz, 15 g kutu
suz

Lehim sokme teli

Yapi parcalarinda lehim sokme ve baskili devrelerde artik
Iehimlerin temizlenmesi igin lehim pastasina batirilmig

bakir tel

Uriin no Boyut Amb. Aciklama
27161000 1,0 mm 100 Ad. 1,6 m katlanir bobin
27161500 1,5mm 100 Ad. 1,6 m katlanir bobin
27162000 2,0 mm 100 Ad. 1,6 m katlanir bobin
27162500 2,5 mm 100 Ad. 1,6 m katlanir bobin
27163000 3,0 mm 100 Ad. 1,6 m katlanir bobin
27162030 2,0 mm 1Ad 30 m bobin
27162530 2,5mm 1 Ad 30 m bobin



Bakir tesisatlari igin lehim yardimci malzemeleri / aksesuarlar

FELDER

Beyaz vazelin

Koruyucu madde, 6rn. akii kutuplari, akii baglanti kablolari ve arag
antenleri gibi elektrik baglantilan igin, recine ve asit icermez

Uriin no Amb. Agiklama
27180030 200 Ad. 40 g kutu

27180097 100 Ad. 60 g tiip

Isi yalitim paspasi

- yanmaz ve aleve dayanikl

- asbest ve seramik icermez

700 °C’ye kadar sicakiiga dayanikli

Uriin no Amb. Olciiler
27300000 1Ad 500 mm x 330 mm

Boru i¢ firgalari

Ahgap saph ve paslanmaz celik kaplama

Karton paketli, bakir baglanti pargalarinin mekanik temizlii icin

Uriin no Amb. Olgiiler
27149004 100 Ad. 12 mm
27149000 100 Ad. 15 mm
27149001 100 Ad. 18 mm
27149002 100 Ad. 22 mm
27149003 100 Ad. 28 mm
27149005 100 Ad. 35 mm
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Keten

Boru disi icin sizdirmazlik keteni

1a kalite,

Sicak su, soguk su, 1sitma ve gaz tesisatlarinda metal disli baglantilarinin sizdirmazhigi
icin

Uriin no Amb. Teslimat bigimi

27550055 62 Ad. yakl. 220 g orgiilerle paketli

(1 ambalaj birimi yakl. 12,6 kg)

Keten dispenseri

Uriin no Amb.  Teslimat biimi

27550040 25Ad. 40 g plastik dispenser
27550039 1Ad Dispenser igin 40 g yedek bobin
27550052 12 Ad. 80 g plastik dispenser
27550053 1Ad Dispenser igin 80 g yedek bobin

Keten bobinleri

Uriin no Amb.  Teslimat biimi
27550050 1Ad 80 g karton gekirdege sarili
27550051 1Ad 80 g FELDER plastik dispenser, bog

Keten diigiimii

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27550100 8 Ad 100 g folyoya saril

FELDER dis conta macunu

Ketenli metal dis baglantilar igin, = 7 '_=--='=—-i

DIN EN 751-2 uyarinca DVGW tarafindan gaz ve icme suyu hatlari bina tesisatlar igin e

izinlidir.

: e
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27400051 100 Ad. 150 g tiip -



Yiv conta macunlari

FELDER

PTFE dis conta bantlari -
DVGW onayll§ ‘\

DVGW
DIN EN 751-3 uyarinca, ince ve kaba disler icin ceAT

ince dis FRp (DN < 10)
Kaba dis GRp (10 < DN < 50)

Uriin no Amb. Teslimat bigimi

27510112 250 Ad. Sinif FRp, 0,1 mm kalin, 60 g/m?2
27510113 250 Ad. Sinif GRp, 0,1 mm kalin, 100 g/m?
Delik pastasi 2000

Kiirlenmeyen sizdirmazlik pastasi

(Gaz ve igme suyu hatlari bina tesisatlarinda ve su isitma tesislerindeki metal dis baglanti-
lart icin, DIN DVGW onay isareti NV-5142BL0134

Keten ile kullanim +130 °C'ye kadar

Uriin no Amb.  Teslimat bicimi

27400055 20Ad. 250 g tip

27400056 18 Ad. 400 g kutu

27400057 18 Ad. 850 gkutu

Yapi tapasi

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27700001 100 Ad.  Plastik, %% mavi

27700002 100 Ad.  Plastik, %2* kirmizi

27700010 100 Ad.  Piring digli plastik, %2*, mavi
27700011 100 Ad.  Piring disli plastik, %2", kirmizi
27700012 100 Ad.  Piring digli plastik, %4“, mavi
27700013 100 Ad.  Piring disli plastik, %“, kirmizi
Loctite® 55

DVGW onay isaretli dis conta ipi,
4" ila 6" arasindaki disler icin kirlenmeyen yiv conta maddesi

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27510114 48 Ad. 150 m kutu
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FERMIT GMBH - Uriinler

NEO-FERMIT UNIVERSAL

Ketenli metal dis baglantilan igin,
DIN EN 751-2 uyarinca DVGW tarafindan gaz ve icme suyu hatlar bina tesisatlar igin

izinlidir.

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27400040 100 Ad. 90 g tiip

27400050 15Ad. 150 gtiip

27400058 15Ad.  325gtip

27400059 24 Ad. 450 g kutu

27400065 18 Ad. 800 g kutu

PLASTIC-FERMIT beyaz e P

Plastik bazinda kalici plastik, yogrulabilir sizdirmazlik macunu "

Sihhi tesis tesisatlari igin sidirmazlik kiti _|®'
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi & == sty
27450055 24 Ad. 0,250 kg kutu

27450060 30Ad. 0,500 kg kutu

27450070 18 Ad. 1,000 kg kutu

ATESE DAYANIKLI KAZAN MACUNU

FROSCHMARKE
1000 °C uzerinde acik atese karsi garantili olarak dayaniklidir, rn. baca gazlan sizdir-
mazliginda, kazan tesisleri, firin ve ocaklarda kullanimda.

Uriin no Amb.  Teslimat bicimi
27460055 24 Ad. 0,250 kg kutu
27460060 30Ad. 0,500 kg kutu
27460070 18 Ad. 1,000 kg kutu

Kimyasal boru temizleyici
Tikanmalar, kotii kokular ve drenajlardaki bakterileri kolay, hizli ve gavenilir bir sekilde
giderir, donmus tesisatlar agar.

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27450470 12 Ad. 1,000 kg kutu
FERMIT-Spezial

Keten ile igleme i¢in yiv conta macunu,
Isitma, su ve basingli hava hatlarinda kullanim igin.
Bina tesisatlari gaz ve igme suyu tesislerinde kullanilmasi uygun degildir.

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27410060 24 Ad. 0,650 kg kutu



Plastik yapistirici / Ses yalitimi FEI.DER
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FERMITAC Yapistirici
Sert PVC icin iiniversal kontak yapistirici, —
Ayrica gesitli plastikler, ahsap ve kege igin
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27440058 50Ad.  Firgali 125 ml kutu . e
27440059 45 Ad.  Fircali 250 ml kutu ' *‘,;“mi“iﬂ
. ‘ ° !':_-!'%_ %
H HY nru-;ul { Sapy -A_L_
FERMITAC Sert PVC temizleyici e | | SemEm-
Sert PVC'den boru, mangon ve baglanti pargalari igin temizlik L —
maddesi
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27440251 18 Ad. 125 ml kutu
FERMITOL sivi .
Sivi yapay plastik conta malzemesi
Yaga dayanikl . T— '
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi ) % -
27430050 32Ad. 0,125 kg kutu = -
27430055 18 Ad. 0,250 kg kutu
27430060 10 Ad. 0,500 kg kutu
27430070 1Ad 1,000 kg kutu
- L S ?
Gegcisli montaj seridi Hi ek iagesircifen
7 fie bl
Her tiirlii sthhi seramik icin esnek montaj bandi ﬁm g
Dispenser kartonda, tek tarafli kendinden yapisir, format 36 x 3 mm f a
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi L_ﬁsn
27900051 25Ad.  9m/Rulo
Kiivet ses yalitim bandi P
Dikigli kiivet tahdit profili 'fr-_’“_t-si_.-lr_l'-"?"' = >
PE seritleri, tek tarafll kendinden yapisir, format 50 x 4 mm .
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27900053 25Ad.  Uzunluk 3,30 m

Ses yalitimi zemin plakasi, WC RG 100 icin

Kapali PE kopiikten

Aksesuarsiz

Uriin no Amb.  Teslimat bicimi
27900050 25Ad.  Kartonda 25 adet




Ses yalitimi

Duvar WC ve bideleri igin ses korumasi
seti

Onay sertifikal

Kalinlik 4 mm

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27900025 15Ad.  Kartonda 15 adet

Pisuarlar igin ses koruma seti
550 RG 70/5 ila 630 mm

Kapali PE koplikten, onay sertifikali, sabitleme malzemesi dahil

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27900040 25 Ad. Kartonda 25 adet

Lavabolar igin ses koruma seti
950 RG 70/5

Kapali PE koplikten, onay sertifikali, sabitleme malzemesi dahil

Uriin no Amb.  Teslimat bicimi

27900030 25 Ad. Kartonda 25 adet

Havzalar icin ses koruma seti
750 RG 70/5

Kapali PE koplikten, onay sertifikali, sabitieme malzemesi dahil

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27900031 25 Ad.  Kartonda 25 adet

Cift havzalar icin ses koruma seti
840 RG 70/5

Kapali PE koplkten, onay sertifikali, sabitieme malzemesi dahil

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27900032 25 Ad.  Kartonda 25 adet
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Kaygan maddeler

FELDER

Soket mansonlari icin FELDER kayganlas-

tirici

Takilabilir tiim borular icin kayganlastirici

- Mitkemmel kayma etkisi

- Disan akmaz

- Asit ve baz igermez

- Cildi tahris etmez

- Biyolojik olarak bozunabilir
- Hafif parfumli

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27180155 30Ad. 250 g dozaj sisesi
27180160 20 Ad. 500 g dozaj sisesi

FELDER kayganlastiric

Soket mangonlu ve lastik halkali plastik baglantilarin me

Uriin no Amb.  Teslimat biimi
27180350 50 Ad. 150 gtiip
27180355 50 Ad. 250 gtiip
27180360 24 Ad. 500 g tip
27180371 1Ad 1,000 kg kutu
27180373 1Ad 5,000 kg kova

Talep iizerine kayganlastirici bir DVGW ruhsati ile temin edilebilir.
Bu ancak icme suyu tasiyan besleme hatlari icin gereklidir.

seit 1979
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Sprey iiriinler

Kacak arama spreyi
DVGW onay isaretli

Sizdirmazlik kontrol malzemesi

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27150000 12 Ad. 400 ml sprey kutu

27150075 1Ad 5 | bidon

27150100 1 Ad 10 | bidon

27150105 1 Ad Bos kap olarak 0,5 | pompa tiipii
27150106 1 Ad ici dolu 0,5 | pompa tiipii

Kacak arama spreyi

-15 °C'ye donmaya direncli
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27151000 12 Ad. 400 ml sprey kutu

Briilor temizleyici sprey

Temizlik ve yag giderme spreyi
Gok kirlenmis tim brulor parcalar igin

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27680061 12 Ad. 500 ml sprey kutu

I

Gf




Sprey iiriinler FEI.DER
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Universal kazan temizleme kopiigii Bt
Gaz ve yag ile caligan kazan tesisleri igin dzel temizleyici ="
(6rn. gazh isiticilanin bakimi) —
Uriin no Amb.  Teslimat bicimi il
27660061 12 Ad. 500 ml sprey kutu N\

Kesme yaqi spreyi

DVGW onay isaretli
Gida giivenli, etki maddesi kombinasyonu asindirici katkilar icermez, korozyona karsi

koruyucu etkili
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27230000 12 Ad. 400 ml sprey kutu

Pas giderici sprey, asitsiz B

Korozyondan korur

Sivi itici
Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27220000 12 Ad. 400 ml sprey kutu




Silikon, akril ve aksesuarlar

El tabancasi - SKELETT

Acik 6 kige iskelet tabancasi
310 ml kartuglar igin endustri ve tesisat kalitesi

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27630201 24 Ad.  Karton iginde

FELDER-SIHHI-SILIKON Universal

Asetik bagli, DIN 18545 E

Mantar ve bakteri dnleyici etkisi ile kalici elastik derz dolgu maddesi,
Standart renkler: seffaf, beyaz, manhattan

Diger sihhi renkler talep izerine

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27600060 20Ad. 310 ml kartus

Yiiksek is1 silikon

183 °C’ye kadar sicakhiga kalici dayanikhk
Kisa siireli 300 °C’ye kadar, renk: kirmizi

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi

27610060 20 Ad. 310 ml kartus

)
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Silikon, akril ve aksesuarlar

FELDER

seit 1979

Silikon “Notr*

Notr bagh

ve notr kokulu, DIN EN 18545,
Pencere ve cam yapimi igin
Standart renkler: Seffaf ve beyaz

Uriin no Amb.  Teslimat bicimi

27620060 20 Ad. 310 ml kartus

ACRYL

Derz dolgu maddesi

Akril dispersiyon bazinda, i¢ mekanlardaki baglanti derzleri igin,

standart renkler: seffaf, gri, beyaz

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27630160 20Ad. 310 ml kartus
Glattfix

Plastik spatula

Her tlrld dolgu macununun diizlestirimesi igin

Uriin no Amb.  Teslimat bigimi
27630202 1 Ad Karton icinde

LOTTECHNIK




Ayirici ve metal boya spreyleri

Ayirima spreyi

Koruma gazi ve maniiel elektrot kaynaklari i¢in ayirici sprey, briilor
diizelerinin kabuklanmasini ve kaynak uclarinin sabit yanmasini

engeller
400 ml sprey kutu

Uriin no Amb.  Agiklama

27170000 12 Ad.  Silikon sprey
Silikonlu ayirma spreyi

27172000 12 Ad.  Ayinici sprey, silikonsuz
Silikonsuz ayirici sprey

Metal boya spreyi

Her tiirlii metal yiizeyde, ahsap, seramik, cam, vb. yiizeylerde hizli

kuruyan kalici yapistirici bir korozyon koruma katmani olusturur.
400 ml sprey kutu

(|

Uriin no Amb.  Aciklama

27210000 12 Ad.  Ginko spreyi
Mikro hassas ¢inko tozundan koruma katman

27211000 12 Ad.  Aliiminyum sprey
Diizeltme isleri igin ideal (6rn. lehim ve kaynak dikisleri)

27215000 12 Ad.  Ginko-Aliiminyum-Mix-Sprey
Mikro hassas ginko tozundan koruma katman

27212000 12 Ad.  Paslanmaz celik spreyi
Kisa siireli 300 °C’ye kadar sicakliga dayanikli

27213000 12 Ad.  Bakir spreyi
Diizeltme igleri igin ideal (6rn. lehim ve kaynak dikisleri)

27214000 12 Ad.  Piring spreyi
Diizeltme isleri igin ideal (6rn. lehim ve kaynak dikisleri) ———
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Faydali seyler FEI.DER
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Sert lehim alagimlar - Agirhiklar metre basina gram olarak

Alagim Yogunluk 0,5mmg@ 1,0 mm @ 1,5mm@ 2,0mm@ 3,0mmg@
L-Ag 20 8,7 1,719 6,83 g 15,37 ¢ 27,32 g 61,47 g
L-Ag 25 8,8 1,73 ¢ 6,91¢g 15,54 ¢ 27,63 ¢ 62,17 g
L-Ag30Sn 8,8 1,73 ¢ 6,914¢ 15,54 ¢ 27,63 ¢ 62,179
L-Ag34Sn 9,0 1,77 ¢ 7,07 g 15,90 ¢ 28,26 ¢ 63,59 ¢
L-Ag40Sn 9,1 1,79¢ 7144 16,07 g 28,57 g 64,29 g
L-Ag44 9,1 1,79 ¢ 7149 16,07 g 28,57 ¢ 64,29 g
L-Ag45Sn 9,2 1,81¢g 7,22 ¢ 16,25 g 28,89 g 65,00 g
L-Ag555n 9,4 1,84 ¢ 7,38 ¢ 16,60 g 29,72 g 66,41 g

Yumusak lehim alagimlari - Agirhiklar metre basina gram olarak

Alagim Yogunluk 0,5mm@ 1,0mm @ 1,5mm@ 20mm@ 3,0mm@
Pb60SN40 9,3 1,83 ¢ 7,30 g 16,43 g 29,20 g 65,70 g
Pb50Sn50 8,9 1,75¢ 6,99 g 15,72 g 27,95 g 62,88 g
Sn60Pb40 8,5 1,67 g 6,67 g 15,01 g 26,69 g 60,05 g
Sn99Cu1/Sn100Ni+ 7,3 143 573 12,89 ¢ 22,92 g 5157 ¢
Sn97Cu3 73 1,43 ¢ 573¢ 12,89 ¢ 22,92 g 51,57 ¢
Sn97Ag3 7.4 1,45¢ 581¢ 13,07 ¢ 23,34 ¢ 52,28 ¢
Sn96,5Ag3Cu0,5 75 147 g 589 ¢ 13,25 ¢ 23,55 52,99 g
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 7,5 1,47 ¢ 589¢g 13,259 23,55 ¢ 52,99 ¢
Sn99,9 7,3 1,439 5734 12,899 2292 ¢ 51,57 ¢
Pb99,9 11,36 2,239 8,92¢g 20,06 g 35,67 ¢ 80,26 ¢

Faydali formiiller

Uygulama Formiil

@? * 1 * Yogunluk
4

Yuvarlak tel - g/m

Dort kige cubuk - g/m  @%x Yogunluk

Bant - g/m Genislik * Kalinlik * Yogunluk
Tel ¢\° . y
Lehim halkasi - g/1000 Ad. <T) « 1 * (Tel @ + Halka ici @) * m * Yogunluk

(Bilgi: Tum olgtiler mm cinsinden  Yogunluk g/cm?
olarak)
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